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Luminária de emergencia.

Instalada a 1,80 m do piso acabado.

CD

sobe 1,50 m

Eletroduto rígido leve, com braçadeira tipo cunha.

Ø 

3

4

''

comp. horizontal: 2,85 m

comp. vertical: 1,50 m

4,35 metros de fio preto (fase) e 4,35 metros de fio azul (retorno).

Uma (01) conexão LL
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 3:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 12 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

Legenda das indicações

5e

Condulete PVC 5 entradas - Modelo T - 3/4"

5e

Condulete PVC 5 entradas - Modelo X - 3/4"

6e

Condulete PVC 6 entradas - Modelo LL - 3/4"

6e

Condulete PVC 6 entradas - Modelo LR - 3/4"

ARC9000

Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

BR1,5T

Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1,5cv trifásico

BR1T
Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1cv trifásico

Led

22W

Tubulares (Aiha) - 22W

CZ

Cruzeta (X) 90° - 19x38mm

TH
T horizontal 90° - 19x38mm
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Planta baixa iluminação de emergência e detalhes
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