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DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NA PAREDE E SINALIZAÇÃO

DETALHE ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(Bloco autônomo simples)

PAREDE

BLOCO AUTÔNOMO COM
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto a isntalação e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898/ ABNT:

- Ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora;
- O sistema pode ser alimentado por blocos autônomos.
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ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- As luminárias deverão ser hermeticas para não reter umidade e prejudicar seu rendimento luminoso.

- A fiação a ser utilizada nos circuitos de iluminação de emergência deve ser com revestimento plástico anti-chamas e malha mínima de
2.5mm².

- Os circuítos de emergência terão fiação independente de outros circuitos da edificação.

- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente da iluminação de sinali-zação deve ser de no mínimo ou igual à 30 lúmens.

- O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser do  tipo que impeça propagação de chamas e que sua combustão provoque um
mínimo de emanação de gases tóxicos.

- O material das luminárias deve resistir a uma temperatura de  70°c, no mínimo por 1 hora.

- Os pontos de luz não devem causar o ofuscamento diretamente  ou por iluminação refletiva.
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DETALHES GERAIS:

 -  NAS ÁREAS SOB OS
EXTINTORES, DEVE SER PINTADO

FAIXA VERMELHA E AMARELA, A
FIM DE EVITAR QUE SEU ACESSO

SEJA OBSTRUÍDO.
ESTA ÁREA DEVE TER, NO MÍNIMO,

1,00 m x 1,00 m.

0.1
0m

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

PAREDE

DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NO PISO E SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

PAREDE
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OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM SUPORTES
PRÓPRIOS NO PISO MANTENDO A POSIÇÃO INDICADA EM PLANTA,

BEM COMO A SINALIZAÇÃO

DETALHE DO CORRIMÃO

PPCI 04

FARROUPILHA

2505,30 m²
ÁREA:

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685
Santa Maria - Rio Grande do Sul.                         Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

Catiane Basso
DESENHO:

JUNHO/2021
DATA:

ESCALA:

INSTITUTO FEDERAL

BLOCO C

OBRA:

LOCAL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
PROJETO:

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

ENG. JOÃO VICTOR BAGETTI FUCHS

RESPONSÁVEL:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

/05

1/100

________________________________

________________________________

Corte e Fachada

PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
LABORATÓRIO ANÁLISE SENSORIAL

AutoCAD SHX Text
WCF

AutoCAD SHX Text
WCM

AutoCAD SHX Text
WCF

AutoCAD SHX Text
WCM

AutoCAD SHX Text
WCF

AutoCAD SHX Text
WCM

AutoCAD SHX Text
WCF

AutoCAD SHX Text
WCM

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
NÍVEL PISO

AutoCAD SHX Text
Iluminação e extintores:

AutoCAD SHX Text
NÍVEL PISO

AutoCAD SHX Text
Fachada

AutoCAD SHX Text
Escala  1:100 

AutoCAD SHX Text
Corte AA

AutoCAD SHX Text
Escala  1:100 


	Sheets and Views
	pb ppci 04


		2021-10-04T18:36:22-0300
	JOAO VICTOR BAGETTI FUCHS:81156278015


		2021-10-09T16:50:02-0300
	Brasil
	RODRIGO CARVALHO CARLOTTO
	Assinador Serpro




