PLANO DE EMERGENCIA

1- OBJETIVO:

O plano de emergéncia tem por objetivo circunscrever e controlar os incidentes de
modo a minimizar os seus efeitos e a limitar os danos ocasionados no homem, no meio
ambiente e nos bens. Proteger a vida, o patrimbnio, reduzir consequiéncias sociais e
ambientais.

Comunicar as informacfes necessarias ao publico e aos servicos ou autoridades
pertinentes a regido. Prever disposi¢cBes para a reabilitacdo e o saneamento do ambiente na

sequéncia de um grande acidente industrial.

2- ASPECTOS A SEREM CONSIDERADQS:

Devem-se levar em conta para elabora¢do de um plano de emergéncia 0s seguintes

aspectos:

Apresentagdo da zona circundante do estabelecimento, descri¢céo do local incluindo a
situacdo geografica, os dados meteorol6gicos, geoldgicos, hidrogréficos, etc. Indicacdo das
instalacbes e outras atividades no estabelecimento que possam representar um risco de
grande acidente. Descricdo das zonas susceptiveis de ser afetado por um grande acidente,
tecnicamente, descrever as seguintes etapas:

Localizagdo: urbana, rural, vizinhanca, distdncia de outras, riscos, distancia de bombeiros, etc.
Construcao: alvenaria, concreto, metal, madeira, etc.

Ocupacao: industrial, comercial, residencial, etc.

Populacéo: fixa, flutuante, cultural, portadores de deficiéncia, etc.

Funcionamento: horario de atendimento, horario de turnos, etc.

Riscos proprios da atividade: manuseio de produtos, quimicos, inflamaveis, etc.

3 — IDENTIFICACAO E ANALISE:

Identificacdo e analise dos riscos consiste em descrever pormenorizadamente 0s

cenarios de possiveis acidentes graves, possibilidades e condi¢des de ocorréncia, incluindo o
resumo dos acontecimentos que possam desempenhar um papel no desencadear de cada um
dos cenarios, quer as causas sejam de origem interna ou externa a instalacdo. Avaliacdo da
amplitude e da gravidade das conseqiiéncias dos acidentes graves identificados. Planificacéo
das situacbes de emergéncia, adocdo de procedimentos destinados a identificar as
emergéncias previsiveis gracas a uma andlise sistematica, experimentar e reexaminar 0s

planos de emergéncia para poder fazer em face das situacdes de emergéncias.

3.1- Planos de emergéncia internos:



3.2

f)

9)

Nome ou cargos de pessoas autorizadas a desencadear procedimentos de
emergéncia e da pessoa responsavel pelas medidas paliativas no local e sua
coordenacéo.

Nome ou cargo da pessoa incumbida dos contatos com a autoridade
responsavel pelo plano de emergéncia externo.

Medidas em relacao as situagdes ou ocorréncias que € possivel prever e que
sdo susceptiveis de desempenhar um papel significativo no desencadeamento
de um acidente grave, descrever as medidas a serem tomadas.

Medidas destinadas a limitar os riscos para as pessoas presentes no local.
Disposi¢cbes para que a autoridade responsavel externa seja informada
rapidamente no caso de acidente.

Disposicdes relativas a formacgdo do pessoal para as tarefas que podera ser
chamado a desempenhar.

Apoio as medidas paliativas externas tomadas no local.

Planos de emergéncia externos:

h)

)

Nome ou cargo da pessoa habilitada a desencadear procedimentos de
emergéncia.

Disposicdo para recepcdo de avisos imediatos dos eventuais incidentes e
procedimentos de alerta e chamadas de socorro.

Disposicao relativa a coordenagéo dos recursos necessarios a execucgao do

plano de emergéncia externo.

PLANO DE EMERGENCIA

Descricdo da Planta.

1.1-

1.2-

Planta:
IFFAR - Bloco B

Localizacdo:
Area Mista: A edificagdo esta localizada na RS 527 - Estrada de acesso

secundario para Tupanciretd, zona rural. Faz vizinhanca a Norte com a
terreno vizinho, a, a Leste com o terreno vizinho, a Oeste com terreno
vizinho, e a Sul com RS 527 - Estrada de acesso secundéario para

Tupancireta.



1.3- RS 527 - Estrada de acesso secundério para Tupanciretd, Distrito de
Sao Joédo do Barro Preto — Julio de Castilhos/RS
CEP: 98130-000.

1.3-1. Caracteristica da vizinhanca:
Divisa Norte: Acesso limitado por edificacéo vizinha.
Divisa Sul: Acesso amplo.
Divisa Leste: Acesso limitado por edificagéo vizinha.

Divisa Oeste: Acesso limitado por edificacdo vizinha.

1.3-2. Distancia do Corpo de Bombeiros:
Corpo de Bombeiros de Santa Maria/RS: 66,8 km.

1.4- Construcdo:
A edificagdo é construida em alvenaria com pilares em concreto, possui

forracao, cobertura em telha de fibrocimento, piso ceramico.

1.5- Dimensdes:

A planta total possui 1.312,70m?

1.6- Ocupacéo:

E- 4 Baixo (300 MJ/m2)
D-1 Médio (700 MJ/m2)

1.7- Populacéo:
Populacdo méaxima do estabelecimento: 421 pessoas. A populacdo presente

na edificacdo € composta por alunos, professores e funcionarios.

1.8- Caracteristicas de Funcionamento:
Horario: 07:30 as 17:00 hrs.

1.8 — Pessoas Portadoras de deficiéncia:

A edificacéo é acessivel a pessoas com deficiéncia.

1.9 — Riscos Inerentes a atividade:

Em locais de uso habitacional existem riscos fisicos, biolégicos e acidentes
mecanicos a todos os seus frequentadores, e ndo € o objetivo do plano de
emergéncia atender a estes riscos.

Existem outros riscos de caracteristicas mais sérias com

consequéncias também mais desastrosas e até fatais que devem ser apresentados
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no plano de acdo e emergéncia. Dentro destes, listamos os riscos de incéndio e
panico, risco de incéndio e morte por choque elétrico, todos estes devem ser

cuidadosamente controlados para diminuirmos a ocorréncia de um acidente.

1.10 — Recursos Humanos:

Ap6s a implantacdo do Plano de Prevencdo Contra Incéndios (PPCI),
devera ser implantada e treinada a brigada de incéndio, que pela populacéo
existente, devera possuir no minimo duas (02) pessoas aptas a combater o incéndio

no primeiro momento.

1.11 — Recursos Materiais:

Conforme PPCI, os equipamentos e sistema preventivos sdo 0s seguintes:

Extintores & instalar

A edificacdo apresenta sete (7) unidades extintoras, sendo elas: cinco extintor po
guimico seco 8 KG CAP. EXT. 4A:40BC e dois extintor diéxido de carbono (CO2)
5BC-6Kg.

lluminacdo de Emergéncia a instalar

Uma (01) luminaria 30 LED'’s e iluminando corredores e salas.

Sinalizacdo de Emergéncia

Em toda a area interna estdo fixadas as sinalizacbes de emergéncia, as placas

devem estar locadas sempre em conformidade com o projeto de PPCI.

Alarme de Incéndio

A edificacdo conta com trés (03) acionadores manuais e uma central de alarme

instalada na recepcao.

Sistema de Hidrantes

A edificacdo conta com quatro (04) hidrantes do tipo 01, hidrante mangotinho, e RTI
de capacidade de 80 m3 (projeto elaborado junto com o projeto da quadra

poliesportiva).

Procedimentos basicos de emergéncia:

2.1 - Em caso de principio de incéndio:
2.1.1 — Chefe da Brigada:



Cabe ao chefe da brigada de incéndio, gerenciar as atitudes da equipe e deliberar
poderes aos outros membros, observando os procedimentos basicos treinados durante o curso

de brigada de incéndio que foi ministrado.

2.1.2 — Extintores de Incéndio:

O primeiro combate de incéndio sempre é dado pelos extintores, por isso o0s

brigadistas deliberados para este servico devem prontamente atender ao primeiro combate.

2.1.3 — Avisos e Comunicacdes:

Uma das pessoas, serad o responsavel pela comunicacdo dos fatos e aos auxilios
externos que convir (bombeiros, brigada, etc.), deve prontamente avisar 0s 0rgdos
competentes por meio de telefone ou outro meio disponivel, sempre certificando que a
comunicacao chegou ao destino. Esta pessoa também é responsavel por manter os enderecos
e telefones Uteis sempre atualizados e de facil localiza¢éo na planta.

2.1.4 — Corte da Energia Elétrica:

Devera ser nomeado um brigadista ou vigia para desempenhar a funcéo de cortar
a chave geral da eletricidade prontamente apds ser constatado que o principio de incéndio
nao foi extinto.

2.1.5 — Isolamento da Area de Risco:

Cabe ao Chefe da brigada deliberar um brigadista para funcédo de isolar a area em
guestdo do acesso do publico, populares, curiosos, etc. Este isolamento tende ser no minimo
300 metros do foco, pois devido ao elevado grau de temperatura desprendido durante um
incéndio, queima de matérias gerando propriedades quimicas indesejaveis que podem causar
intoxicagdes, possiveis explosdes podem ter objetos arremessados em variadas dire¢coes.

2.1.6 — Orientagédo ao Publico:

Fica a cargo de um brigadista, avisos identificando o risco que o publico

frequentador esta sendo exposto.

2.1.6 — Telefones de Emergéncia:

Fixar placa em local de facil visualizagdo com o0s seguintes telefones para

emergéncia.



CORPO DE BOMBEIROS SANTA MARIA - 193
BRIGADA MILITAR =190
HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS - (55) 3271-1325

Julio de Castilhos/RS, 02 de setembro de 2021.
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