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INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
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ARQUITETÔNICO 535,20 m²

CONTEÚDO:

IMPLANTAÇÃO/ LOCALIZAÇÃO

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819
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PLANTA BAIXA DE ATERRO

1/200

ARQ 02

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO 535,20 m²

CONTEÚDO:
TERRAPLANAGEM - PLANTA BAIXA

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

DETALHES CONSTRUTIVOS

Antes da execução do aterro deve ser

efetuada a limpeza da área e a remoção da

camada vegetal.

O material utilizado para o aterro deve ser

isento de materiais orgânicos.

Para efeito de execução do corpo do aterro,

o material utilizado deve apresentar boa

capacidade de suporte (ISC ≥ 2%) e expansão

menor ou igual a 4%.

O lançamento do material para a construção

do aterro deve ser feito em camadas sucessiva de,

no máximo, 30 cm, compactadas com rolo.

Os taludes devem ser executados na

proporção mínima 2:1 (B:H), ou conforme indicado

nos cortes do projeto. Em todos eles está previsto

o plantio de grama em placas para evitar o

desmoronamento do material orgânico.

COTAS DE NÍVEIS DO PROJETO

A cota base da terraplanagem é a calçada

do prédio Salas de Aula, ao lado do terreno do

Centro de Convivência, sendo esta 98,0. A parede

externa do volume onde se localiza o Grêmio

Estudantil deverá ficar alinhada a 15,60 m da

parede externa do prédio de Salas de Aula

existente.

A calçada ao redor do Centro de

Convivência e o platô posterior a ela deverão ficar

no nível 97,40 m, tendo a rampa de acesso entre

as edificações um desnível de 0,60 m e um

comprimento de 9,60 m, chegando então a uma

inclinação de 6,25%.

A área do pergolado, onde é previsto piso

grama, deverá ficar no nível 97,37 m, sendo 3 cm

abaixo da calçada de concreto alisado. Para ter

acesso a esta última estão previstos três pontos de

rampa com inclinação de 5%.

O piso interno da edificação, finalizado,

deverá ficar no nível 97,42 m, ou seja, 2 cm acima

da calçada ao redor. A regularização e a colocação

do piso porcelanato devem ser feitos acima do

baldrame, logo, o topo do baldrame deverá ficar no

nível 97,38 m.

No projeto arquitetônico o nível 0,00 equivale

ao nível 97,42 m da terraplanagem.



98 nível referência

CENTRO  DE  CONVIVÊNCIA
96,6 

97,4 calçada97,42 piso interno 97,37 pergolado 97,37 platô97,4 acesso veíc.

97,4 calçada97,42 piso
98,0 calçada

97,4 acesso veíc. 97,4 calçadagás

ATERRO
NÍVEL EXISTENTE DO TERRENO

ATERRO96,4

ATERROATERRO

NÍVEL EXISTENTE DO TERRENO

96,8

1.87

talude 3:1(B:H)

talude 2:1(B:H) talude 3:1(B:H)

96,4

97,4 calçada 97,4 calçada97,37 piso grama

rampa i=7,5% rampa i=7,5%

97,4 calçada97,2 rua

rampa i=5%

 calçada Salas 
de aula (98)

97,42 piso97,42 piso 97,4 calçada

ATERRO
NÍVEL EXISTENTE DO TERRENO

96,4 calçada
talude 2,5:1(B:H)

rampa i=6,25%

1
.
4

.
6
0

97,42 

porcelanato + arg. colante (20 mm)
regularização (20 mm)

contrapiso (80 mm)
lastro de brita (80 mm)

97,40 97,38 PISO INTERNOCALÇADA

O PISO INTERNO ESTÁ NA COTA 97,42 DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, QUE

EQUIVALE AO NÍVEL 0,0 DO PROJETO ARQUITETÔNICO. PARA QUE ISTO SEJA POSSÍVEL,

O TOPO DO BALDRAME DEVERÁ CHEGAR AO NÍVEL 97,38, UMA VEZ QUE ACIMA DELE

ESTÁ A ESPESSURA DA REGULARIZAÇÃO DE 20 MM MAIS O ASSENTAMENTO DO

PORCELANATO COLOCADO COM 20 MM (INCLUINDO A ARGAMASSA COLANTE).

ESCALA: 1/100

CORTE CC

1/100

ARQ 03

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO 535,20 m²

CONTEÚDO:
TERRAPLANAGEM - CORTES

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/100

CORTE BB

ESCALA: 1/100

CORTE AA

ESCALA: 1/50

DETALHE DO BALDRAME
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                              B - TETO - concreto aparente 

C

A

Concreto armado alisado

Leiva p/ jardim

dela de 2 cm e pintura acrílica até o teto

Concreto alisado

ED

Piso podotátil de concreto

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura com tinta acrílica sobre reboco

cobogó de concreto

B
A

D

A

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              C - PAREDE - cerâmica até o teto

E

Exemplo -  ACB       A - PISO - porcelanato acetinado retificado

F

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.

C

H

Essas letras, em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes

G

I

B C

E
F

B

D

G
H

Piso porcelanato acetinado retificado

PAREDEPISO

Piso grama de concreto intertravado

TETO

Ver especificações I

Cerâmica até o teto

Cerâmica até 1,80m, filete cerâmico verde acima 

Pintura com tinta esmalte

Reboco e pintura com tinta acrílica

piso de concreto intertravado

Telha aparente

Forro de PVC

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

Cerâmica até 1,80m e pintura acrílica até o teto

Piso podotátil de cerâmica

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Concreto aparente com tinta PVA

Pergolado de madeira

F
G

Concreto aparentee rodapé de piso porcelanato h=7cm

Descoberto

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

1/50

ARQ 04

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA TÉCNICA
DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA TÉCNICA
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i = 1%

CALHA  EM  CHAPA  GALVANIZADA
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PLATIBANDA  H = 1,0 m

PLATIBANDA  H = 1,0 m

LAVAGEM

A: 11,42m²

ACA

COZINHA

A: 17,90m²

ACA

CANTINA

A: 31,57m²

AAA

COZINHA

A: 17,16m²

ACA

SANIT.

A: 2,33M²

BMQ
DESPENSA

A: 3,86m²

AAA

HALL/LAVAT.

A: 6,19m²

ACA

CIRC.

A: 3,78m²

AAA

HALL EXT.

A: 2,36m²

BFA

SALÃO PARA REFEIÇÕES

150 LUGARES

A: 206,41m²

AAA

LOUÇAS/ BUFFET

A: 12,07m²

ACA

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

ÁGUA PLUVIAL SEGUE PARA REUSO

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

6
3

4

1227

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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CISTERNA

A: 16,70 m²

FGI

ALÇAPÃO

F F

                              B - TETO - concreto aparente 

C

A

Concreto armado alisado

Leiva p/ jardim

dela de 2 cm e pintura acrílica até o teto

Concreto alisado

ED

Piso podotátil de concreto

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura com tinta acrílica sobre reboco

cobogó de concreto

B
A

D

A

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              C - PAREDE - cerâmica até o teto

E

Exemplo -  ACB       A - PISO - porcelanato acetinado retificado

F

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.

C

H

Essas letras, em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes

G

I

B C

E
F

B

D

G
H

Piso porcelanato acetinado retificado

PAREDEPISO

Piso grama de concreto intertravado

TETO

Ver especificações I

Cerâmica até o teto

Cerâmica até 1,80m, filete cerâmico verde acima 

Pintura com tinta esmalte

Reboco e pintura com tinta acrílica

piso de concreto intertravado

Telha aparente

Forro de PVC

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

Cerâmica até 1,80m e pintura acrílica até o teto

Piso podotátil de cerâmica

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Concreto aparente com tinta PVA

Pergolado de madeira

F
G

Concreto aparentee rodapé de piso porcelanato h=7cm

Descoberto

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida
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ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli
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FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:

COBERTURA - NÍVEL 1
DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL 1
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LAJE C/ PROTEÇÃO MECÂNICA

i = 1%

CALHA  EM  CHAPA  GALVANIZADA - DESENV. 100 CM

CALHA  EM  CHAPA  GALVANIZADA - DESENV. 100 CM

CALHA  EM  CHAPA  GALVANIZADA - DESENV. 100 CM
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PLATIBANDA  H = 1,20 m
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PLATIBANDA  H = 1,0 m

PLATIBANDA  H = 1,20 m

ALÇAPÃO DE FERRO

70X70CM

4
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BARRILETES

A: 59,50m²

FBB
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TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

ÁGUA PLUVIAL SEGUE PARA REUSO

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

ÁGUA PLUVIAL SEGUE PARA REUSO
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CALHA  EM  CHAPA  GALVANIZADA - DESENV. 100 CM

ESCADA  MARINHEIRO

H = 1,36 m

ESCADA MARINHEIRO

H = 1,36 m

ESCADA DE

MARINHEIRO

H= 1,36 m

CISTERNA

A: 16,70 m²

FGI

F F

6
0

60

2
2

6
0

2
2

574

                              B - TETO - concreto aparente 

C

A

Concreto armado alisado

Leiva p/ jardim

dela de 2 cm e pintura acrílica até o teto

Concreto alisado

ED

Piso podotátil de concreto

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura com tinta acrílica sobre reboco

cobogó de concreto

B
A

D

A

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              C - PAREDE - cerâmica até o teto

E

Exemplo -  ACB       A - PISO - porcelanato acetinado retificado

F

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.

C

H

Essas letras, em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes

G

I

B C

E
F

B

D

G
H

Piso porcelanato acetinado retificado

PAREDEPISO

Piso grama de concreto intertravado

TETO

Ver especificações I

Cerâmica até o teto

Cerâmica até 1,80m, filete cerâmico verde acima 

Pintura com tinta esmalte

Reboco e pintura com tinta acrílica

piso de concreto intertravado

Telha aparente

Forro de PVC

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

Cerâmica até 1,80m e pintura acrílica até o teto

Piso podotátil de cerâmica

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Concreto aparente com tinta PVA

Pergolado de madeira

F
G

Concreto aparentee rodapé de piso porcelanato h=7cm

Descoberto

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida
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CONTEÚDO:

COBERTURA - NÍVEL 2
DATA:
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ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL 2
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RESERV. FIBRA DE VIDRO

CAPACIDADE: 5000 lts

D = 237 cm

H c/ tampa = 205 cm

CONSUMO

RESERV. FIBRA DE VIDRO

CAPACIDADE: 5000 lts

D = 237 cm

H c/ tampa = 205 cm

REUSO

i
 =
 1
%

L
A
J
E
 C
/ P
R
O
T
E
Ç
Ã
O
 M

E
C
Â
N
IC
A
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i = 10%
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CALHA  CHAPA  GALVANIZADA D=100CM

RESERV. FIBRA DE VIDRO

CAPACIDADE: 5000 lts

D = 237 cm

H c/ tampa = 205 cm

CONSUMO

RESERV. FIBRA DE VIDRO

CAPACIDADE: 5000 lts

D = 237 cm

H c/ tampa = 205 cm

CONSUMO

270

PE6
70x180

LAJE C/ PROTEÇÃO MECÂNICA

i = 1%

i = 1%

LAJE C/ PROTEÇÃO MECÂNICA

22492

RESERVATÓRIOS

A: 59,50m²

FBB

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

ÁGUA PLUVIAL SEGUE PARA REUSO
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PLATIBANDA  H = 90 cm

PLATIBANDA  H = 90 cm

CISTERNA

A: 16,70 m²

FGI

F F

                              B - TETO - concreto aparente 

C

A

Concreto armado alisado

Leiva p/ jardim

dela de 2 cm e pintura acrílica até o teto

Concreto alisado

ED

Piso podotátil de concreto

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura com tinta acrílica sobre reboco

cobogó de concreto

B
A

D

A

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              C - PAREDE - cerâmica até o teto

E

Exemplo -  ACB       A - PISO - porcelanato acetinado retificado

F

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.

C

H

Essas letras, em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes

G

I

B C

E
F

B

D

G
H

Piso porcelanato acetinado retificado

PAREDEPISO

Piso grama de concreto intertravado

TETO

Ver especificações I

Cerâmica até o teto

Cerâmica até 1,80m, filete cerâmico verde acima 

Pintura com tinta esmalte

Reboco e pintura com tinta acrílica

piso de concreto intertravado

Telha aparente

Forro de PVC

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

Cerâmica até 1,80m e pintura acrílica até o teto

Piso podotátil de cerâmica

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Concreto aparente com tinta PVA

Pergolado de madeira

F
G

Concreto aparentee rodapé de piso porcelanato h=7cm

Descoberto

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida
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ARQ 07

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:

COBERTURA - NÍVEL 3
DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL 3



CALHA  CHAPA  GALVANIZADA D=100CM

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE (e=30mm)

i = 8,30%

ÁGUA PLUVIAL SEGUE PARA REUSO
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PLATIBANDA  H = 90 cm

PLATIBANDA  H = 90 cm

CISTERNA

A: 16,70 m²

FGI

F F

1401

                              B - TETO - concreto aparente 

C

A

Concreto armado alisado

Leiva p/ jardim

dela de 2 cm e pintura acrílica até o teto

Concreto alisado

ED

Piso podotátil de concreto

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura com tinta acrílica sobre reboco

cobogó de concreto

B
A

D

A

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              C - PAREDE - cerâmica até o teto

E

Exemplo -  ACB       A - PISO - porcelanato acetinado retificado

F

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.

C

H

Essas letras, em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes

G

I

B C

E
F

B

D

G
H

Piso porcelanato acetinado retificado

PAREDEPISO

Piso grama de concreto intertravado

TETO

Ver especificações I

Cerâmica até o teto

Cerâmica até 1,80m, filete cerâmico verde acima 

Pintura com tinta esmalte

Reboco e pintura com tinta acrílica

piso de concreto intertravado

Telha aparente

Forro de PVC

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

Cerâmica até 1,80m e pintura acrílica até o teto

Piso podotátil de cerâmica

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Concreto aparente com tinta PVA

Pergolado de madeira

F
G

Concreto aparentee rodapé de piso porcelanato h=7cm

Descoberto

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida
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ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli
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FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:

COBERTURA - NÍVEL 4
DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL 4



                              B - TETO - concreto aparente 

C

A

Concreto armado alisado

Leiva p/ jardim

dela de 2 cm e pintura acrílica até o teto

Concreto alisado

ED

Piso podotátil de concreto

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura com tinta acrílica sobre reboco

cobogó de concreto

B
A

D

A

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              C - PAREDE - cerâmica até o teto

E

Exemplo -  ACB       A - PISO - porcelanato acetinado retificado

F

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.

C

H

Essas letras, em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes

G

I

B C

E
F

B

D

G
H

Piso porcelanato acetinado retificado

PAREDEPISO

Piso grama de concreto intertravado

TETO

Ver especificações I

Cerâmica até o teto

Cerâmica até 1,80m, filete cerâmico verde acima 

Pintura com tinta esmalte

Reboco e pintura com tinta acrílica

piso de concreto intertravado

Telha aparente

Forro de PVC

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

Cerâmica até 1,80m e pintura acrílica até o teto

Piso podotátil de cerâmica

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Concreto aparente com tinta PVA

Pergolado de madeira

F
G

Concreto aparentee rodapé de piso porcelanato h=7cm

Descoberto

Pintura com tinta acrílica sobre massa corrida

SANIT.

MASC.

A: 12,51m²

AEA

SPLIT  UE

SANIT.

FEM.
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A: 16,36m²

AAA

CANTINA

A: 31,57m²

AAA

CIRCULAÇÃO

A: 7,76m²

BBA

GRÊMIO

ESTUDANTIL

A: 19,35m²

AAA

DESPENSA

A: 3,86m²

AAA

SALÃO PARA REFEIÇÕES

150 LUGARES

A: 206,41m²

AAA

COZINHA

A: 17,90m²

ACA

LAVAGEM

A: 11,42m²

ACA

SALA DE

CONVIVÊNCIA

A: 66,00m²

AAA

SANIT.

MS. ACES.

A: 3,88m²

AEA

COZINHA

A: 17,16m²

ACA

SANIT.

ADA

BMQ

B

ÁREA TÉCNICA

A: 2,57m²

FFA

CIRCUL.

A: 4,24m²

BBA

BUFFET

GUARDA

VOLUMES

HALL/LAVAT.

A: 6,19m²
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A
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CALÇADA EXISTENTE DO
PRÉDIO DE SALAS DE AULA

RUA PAVIMENTADA EXISTENTE
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PE5
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CISTERNA

A: 16,70 m²

FGI

FECHAMENTO COM COBOGÓ H=2,46m
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ARQ 09

OBRA:
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ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
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INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli
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FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA MOBILIADA

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:
ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA MOBILIADA
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Calçamento com blocos intertravados de concreto existente Calçamento com blocos intertravados de concreto existente

Calçamento com blocos intertravados de concreto existente

PISO DE

CONCRETO
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COM
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10 CM DE

BRITA
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guia de balizamento

guia de balizamento

-5,0

-5,0

B

A

LEGENDA

Soleira interna do mesmo piso porcelanto, tamanho 96x22cm

Soleira externa de granito, Branco Dallas, tamanho 110x27cm

Piso porcelanato, retificado, superfície acetinada, classe A, PEI 4, tamanho
584x117 mm, referência Portinari, coleção Loft, cor White, espessura 11 mm,
junta de assentamento 2 mm, cor do rejunte cinza platina

Piso intertravado de concreto, modelo Unistein, cor natural, espessura de 8 cm,
juntas de assentamento de 1 cm preenchidas com pó de pedra

Piso podotátil de borracha, tamanho 25x25cm, cor amarela, espessura 5 mm,
para cola

Piso de concreto alisado, concreto usinado, acabamento convencional,
espessura 10 cm, armado, fck=20 MPa, juntas de movimentação a cada 2,0m
(cisterna e casa de gás). Malha de aço 2,45x1,20m soldada nervurada CA60,
Q138, 2,20 kg/m². Ferros de diâmetro 4,2mm, espaçamento da malha 10x10cm

Piso de concreto alisado, concreto usinado, fck = 20 MPa, acabamento
convencional com juntas de movimentação a cada 2,0 m, espessura 10 cm

Piso podotátil de concreto, tamanho 40x40 cm, espessura 2,5 cm, sinalização
de alerta, cor vermelha

Piso podotátil de concreto, tamanho 40x40 cm, espessura 2,5 cm, sinalização
direcional, cor vermelha

Piso intertravado de concreto, bloco pisograma, tamanho 35x25 cm, espessura
de 6 cm, juntas de assentamento de 1 cm preenchidas com pó de pedra

Piso porcelanato, retificado, superfície acetinada, classe A, PEI 4, tamanho
60x120cm, referência Portobello, linha Pierre Belle, cor Pierre Belle Creme (código
27809E), espessura 10,2 mm, junta de assentamento 1,5 mm, cor do rejunte Palha

Local de partida para a modulação do piso porcelanato no compartimento

OBSERVAÇÕES:
1. TODOS OS PISOS INTERNOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS COM LONA PLÁSTICA.
2. AS PEÇAS CERÂMICAS DEVEM SER APROVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ANTES DA COMPRA E

INSTALAÇÃO DAS MESMAS;
3. SÓ SERÃO ADMITIDAS INSTALAÇÕES DE PEÇAS RETIFICADAS, CLASSE A, PI4, TANTO PARA

PISOS QUANTO PARA PAREDES, JÁ QUE É UMA EDIFICAÇÃO COM MANIPULAÇÃO DE
ALIMENTOS E PRECISA TER A MENOR ESPESSURA DE REJUNTE POSSÍVEL, BEM COMO
UNIFORMIDADE NO TAMANHO DAS PEÇAS E RESISTÊNCIA DAS SUPERFÍCIES;

4. O PORCELANATO USADO NAS PAREDES INTERNAS DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER DO
TAMANHO 60x60 CM, COR BRANCO, ESMALTADO, RETIFICADO, CLASSE A, COM REJUNTE NA
ESPESSURA INDICADA PELO FABRICANTE, COR BRANCO GELO.

Grelha metálica com fecho inox quadrado 10x10cm, com tampa.
Fazer caimento no piso

Posição do extintor de incêndio conforme projeto do PPCI. Instalar piso tátil logo
abaixo dos equipamentos sinalizados
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ARQ 10

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA DE PISOS

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:
ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA DE PISOS
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ARQ 11

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
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PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO 535,20 m²

CONTEÚDO:
CORTES A, B, C

DATA:
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ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819
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ESCALA: 1/50
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ARQ 12
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ARQ. E URB. GICELI TABARELLI
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ESCALA: 1/50

CORTE EE

ESCALA: 1/50

CORTE DD



2
8
0

1
0
0

9
0

5
5

2
0
0

4
2
0

contraverga

contraverga

1
0
0

GUARDA-VOLUMES/LAVATÓRIOS

SALÃO PARA REFEIÇÕES

LAVAGEM

COZINHA

GRÊMIO ESTUDANTIL DIRETÓRIO ACADÊMICO ESTAR DOS ALUNOS

CIRCULAÇÃO

435,0

passa-pratos

h = 85 cm

-5,0 (piso-grama)

-2,0 -2,0

torn.

jardim

0,0

4
2
0

2
1
0

9
0

9
0

1
2
0

revest. externo

c/ arenito claro

0,0 0,0 0,0

-2,0-2,0

rampa coberta

i=7,5%

-2,0

1
5

torn.

jardim

4 peças porcelanato

acima da bancada

cobogó em concreto

39x39x7 cm

30

30

-58

telha de policarbonato

guia de

balizamento

CALÇADA PRONTA

2
6
5

2
6
5

1395

2
6
5

9
2

7
0

9
2

7
0

torn.

jardim

-7,0

295,0

ACESSO DE SERVIÇO

P
R

É
D

I
O

 
S

A
L
A

S
 
D

E
 
A

U
L
A

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

meio-fio de

concreto

pilar em concreto

295,0

2
0

cobogó em concreto

39x39x7 cm

pilar em concreto

2
0

295,0

viga interm.

V17 (19x50)

viga

intermediária

porcelanato 60x60cm

encunhamento
verga

encunhamento
verga

8
5

proteção de chapa

proteção de chapa

1/50

ARQ 13/27

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:
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COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

CORTE GG
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PILARES E LAJE DE

CONCRETO

APARENTE

P
R

É
D

I
O

 
S

A
L

A
S

 
D

E
 
A

U
L

A
 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

VERDE TREVO

VERDE TREVO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

VERDE TREVO

PILARES DE CONCRETO APARENTE

VERDE TREVO

VERDE TREVO

PLACA EM ARENITO

AMARELO 45x20cm

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

PLACA EM ARENITO

AMARELO 45x20 cm

BRANCO

PILARES DE

CONCRETO

APARENTE

PNV1 E PNV2

VIDROS  VERDES

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

VERDE TREVO

VERDE TREVO

VERDE TREVO

ESTACIONAMENTO

DE SERVIÇO

ESTACIONAMENTO

DE SERVIÇO

EXAUSTOR COIFA

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

VERDE TREVO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

VERDE TREVO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

SUPERIOR LAJE:

COR GRANIZO

VERDE TREVO

PLACA EM ARENITO

AMARELO 45x20 cm
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ARQ 14

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
FACHADAS

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/75

FACHADA  OESTE

ESCALA: 1/75

FACHADA  LESTE

ESCALA: 1/75

FACHADA  SUL

ESCALA: 1/75

FACHADA  NORTE

OBSERVAÇÕES

1. AS PROJEÇÕES DAS LAJES, QUE SERVEM COMO BEIRAIS, DEVEM SER

PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO, REFERÊNCIA

SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM, NAS CORES:

1.1 - PARTE SUPERIOR - COR GRANIZO (C 380);

1.2 - PARTE FRONTAL - COR VERDE TREVO (D 049);

1.3 - PARTE INFERIOR - COR BRANCO (RM 000).

2. EXCETO OS PONTOS DA ESTRUTURA MARCADOS EM VERDE (FRENTES DE

LAJES E VIGAS DO SALÃO DE REFEIÇÕES), AS DEMAIS PAREDES EXTERNAS

DEVERÃO SER PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCA,

REFERÊNCIA SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM, CÓDIGO RM 000, INCLUSIVE

PLATIBANDAS.

3 - OS CANOS DE PVC DAS DESCIDAS PLUVIAIS DEVERÃO SER PINTADOS COM

A MESMA COR DA FACHADA/LAJE ONDE ESTIVEREM LOCALIZADOS.

4 - AS ESTRUTURAS QUE COMPÕEM OS COBOGÓS SERÃO ACABAMENTO DE

CONCRETO ARMADO APARENTE (PILARES E LAJE).

5 - O ACABAMENTO DOS COBOGÓS É O PRÓPRIO MATERIAL DE CONCRETO.

NÃO DEVERÃO RECEBER PINTURA.

6 - AS CORES DAS PINTURAS DA ESTRUTURA METÁLICA E DOS CORRIMÃOS

DA PASSARELA COBERTA DEVERÃO SER TRATADAS COM A DIREÇÃO GERAL

DO CAMPUS.



sem escala

ARQ 15

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Vitor

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
IMAGENS TRIDIMENSIONAIS

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

SEM  ESCALA

VISTA  NORTE

OBS.: AS IMAGENS 3D SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS PARA AUXILIAR

NA COMPREENSÃO DOS VOLUMES. AS CORES E ACABAMENTOS DAS

FACHADAS DEVEM SER RESPEITADAS CONFORME O PROJETO

ARQUITETÔNICO/ ORÇAMENTO.

SEM  ESCALA

VISTA  SUL

SEM  ESCALA

VISTA  FRONTAL

SEM  ESCALA

VISTA  SUL SUPERIOR

SEM  ESCALA

VISTA DO PÁTIO DE SERVIÇO

SEM  ESCALA

VISTA DA RUA DE ACESSO



JM01

Esquadria maxim-ar
em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

VISTA INTERNA

Vidro mini boreal
4mm

PLANTA BAIXA

9
5

1
6
0

CORTE

PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

Esquadria maxim-ar
em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

1
0

0

CORTE

7
5

5

7
5

90x155/10090x95/160

JM02

Vidro laminado 6mm
(3+3) fixo

200x95/160

9
5

1
6
0

CORTE

JM03

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA

200x155/100

JM04

CORTE

1
0

0
7
5

5

7
5

JM05

CORTE

1
0

0
7
5

5

7
5

PLANTA BAIXA

250x155/100

350x155/100

PLANTA BAIXA

JM06

CORTE

1
0
0

7
5

5

7
5

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

Esquadria maxim-ar
em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Vidro miniboreal
4 mm

Esquadria maxim-ar
em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

Esquadria maxim-ar
em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

Esquadria maxim-ar
em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

Vidro laminado 6mm
(3+3) maxim-ar

JC01

VISTA INTERNA

Esquadria de correr
2 folhas, em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

1
4
0

1
1
5

Fecho bate e trava
nas 2 folhas, cor
branca

CORTE

Vidros laminados
6mm (3+3) de correr

Tela fixa na parte
externa do vão da
janela

120x95/160

PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

JC02

CORTE

9
5

1
6
0

JC03

200x140/115

PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

1
4
0

1
1
5

CORTE

PISO ACABADO

200x200/55

VISTA INTERNA

2
0

0
5
5

CORTE

JC04

PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

70x140/115

Esquadria de correr
2 folhas, em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Fecho bate e trava
nas 2 folhas, cor
branca
Vidros laminados
6mm (3+3) de correr
Tela fixa na parte
externa do vão da
janela

Esquadria de correr
2 folhas, em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Fecho bate e trava
nas 2 folhas, cor
branca

Vidros laminados
6mm (3+3) de correr

Tela fixa na parte
externa do vão da
janela

Esquadria de correr
2 folhas, em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Fecho bate e trava
nas 2 folhas, cor
branca

Vidros laminados
6mm (3+3) de correr

Tela fixa na parte
externa do vão da
janela

1
0
0

5

117

5

117

5

117

5

117

5

1
0
0

5 5

103

5

103

5

103103

5

Esquadria em alumínio
anodizado fosco, cor
natural

Veneziana  ventilada
fixa na área superior do
salão de refeições

Veneziana  ventilada
fixa na área superior do
salão de refeições

PISO  ACABADO

PISO  ACABADO

JV01

492x100/120

432x100/120

Esquadria em alumínio
anodizado fosco, cor
natural

JV02

Esquadria fixa de
alumínio anodizado fosco,
cor natural, revestimento
interno com tela metálica
5/8" fixa, arame 12.
Instalada a 15 cm do piso

JANELAS DA CASA DE GÁS
2 UNIDADES

JG01
45x45 cm

PISO DE CONCRETO1
5

250x140/115

PLANTA BAIXA

JC05

VISTA INTERNA

480x200/55

PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

2
0
0

1
4
0

1
1
5

CORTE

CORTE

JC06

Esquadria de correr
2 folhas, em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Fecho bate e trava
nas 2 folhas, cor
branca

Vidros laminados
6mm (3+3) de correr

Tela fixa na parte
externa do vão da
janela

Esquadria de correr
2 folhas, em alumínio
anodizado fosco,
cor natural

Fecho bate e trava
nas 2 folhas, cor
branca

Vidros laminados
6mm (3+3) de correr

Tela fixa na parte
externa do vão da
janela

4
5

5
5

PISO  ACABADO

1/25

ARQ 16

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
ESQUADRIAS - JANELAS

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS

COD

QUANT.

(UNID.)

DIMENSÕES

(CxH/P) cm

TIPO MATERIAL ACABAMENTO

OBSERVAÇÕES

JM01

JM02

JM03

JM04

JM05

JM06

JC01

3

3

2

3

2

1

4

90x95/160

90x155/100

200x95/160

200x155/100

250x155/100

350x155/100

70x140/155

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

DE CORRER

ALUMÍNIO

ANODIZADO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

VIDRO MINI BOREAL

4mm

VIDRO LAMINADO 6mm

(3+3mm)

VIDRO LAMINADO 6mm

(3+3mm)

VIDRO LAMINADO 6mm

(3+3mm)

VIDRO LAMINADO 6mm

(3+3mm)

VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm);

TELA MOSQUITEIRA FIXA EXTERNA

JC02

1 120x95/160 DE CORRER

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

JC03

JC04

JC05

JC06

3

1

1

2

200x140/115

200x200/55

250x140/115

480x200/55

DE CORRER

DE CORRER

DE CORRER

DE CORRER

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

JV01
2 492x100

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

VENEZIANA VENTILADA FIXA NA ÁREA

SUPERIOR DO SALÃO DE REFEIÇÕES

JV02
1 432x100

JG01

2 45x45/15

VENEZIANA

VENTILADA

VENEZIANA

VENTILADA

TELA METÁLICA

FIXA

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

VENEZIANA VENTILADA FIXA NA ÁREA

SUPERIOR DO SALÃO DE REFEIÇÕES

TELA METÁLICA INTERNA 5/8" FIXA

ARAME 12.

INSTALADA A 15cm DO PISO

VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm);

TELA MOSQUITEIRA FIXA EXTERNA

VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm);

TELA MOSQUITEIRA FIXA EXTERNA

VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm);

TELA MOSQUITEIRA FIXA EXTERNA

VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm);

TELA MOSQUITEIRA FIXA EXTERNA

VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm);

TELA MOSQUITEIRA FIXA EXTERNA

VIDRO MINI BOREAL

4mm



1
0

0

1
1

5
9

0

5
5

3
0

3

1
1

5

5

2
7

9
4

3

5
0

5
0

3
0

5

2
1
0

3
9

5

1
0
0

9
0

1
1
5

10

3
9

5

1
0
0

4
0

2
1
0

1
0
0

VIGA DE CONCRETO ARMADO INTERMEDIÁRIA (V17 - 19x50)

9
0

5

129x245 + 129x100

PISO ACABADO INTERNO

VIGA DE CONCRETO ARMADO INTERMEDIÁRIA (V17 - 19x50)

2
1
0

5

3
0

5
0

1
0
0

129x245 + 129x100

3
9
5

Painel de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, acessórios
em alumínio

Barra anti-pânico com
travamento na vertical e
fechadura externa nas
duas portas

EMPURRE EMPURRE

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

2 Portas de vidro
temperado 6mm
verde, com barra
anti-pânico e
travamento vertical

Painel de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, acessórios
em alumínio

Barra anti-pânico com
travamento na vertical e
fechadura externa

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

57

5

57

5

57

5

57

5

57

5

57

5

57

5 5

5

57

5

57

5

57

5

57

5

57

5

57

5

57

5

5

4
0

Painel de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, acessórios
em alumínio

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente,
pivotante

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), cor verde, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3),transparente, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3),transparente, fixo

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

FIXO FIXO

FIXO FIXO

FIXO FIXO

FIXO FIXO

FIXOFIXO

BASC. BASC. BASC. BASC.

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO

FIXO FIXO

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

FIXO FIXO

Painel de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, acessórios
em alumínio

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente,
pivotante

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente, fixo

Vidro laminado 6 mm
(3+3), transparente, fixo

BASC.

FIXO

FIXO

FIXO

BASC.

FIXO

FIXO

FIXO

BASC.

FIXO

FIXO

FIXO

BASC.

FIXO

FIXO

FIXO

VIGA DE CONCRETO ARMADO INTERMEDIÁRIA (V23 - 19x40)

VIGA DE CONCRETO  ARMADO INTERMEDIÁRIA

9
0

5

1
1
5

5

2
7

3

5
0

3

9
4

3

3

9
0

5

1
1
5

5

3
7

3

4
0

3

9
4

3

5
5

3
7

3

4
0

3

9
4

3

2
5
5

4
0

1
0
0

INTERNO

VISTA EXTERNA

Folha da porta de abrir para a
direita, tamanho 70x210cm, de
alumínio branco com lambri,
moldura de 5 cm

Bandeira com vidro fixo,
mini boreal, espessura 4 mm

PE2D - ABERTURA PARA DIREITA - 7 UNIDADES

1
0
0

Kit de porta de alumínio de abrir
com lambri, 70x255 cm, cor
branca, com guarnição, chumbada
na alvenaria/viga

2
1
0

4
5

Folha da porta de abrir para a
direita, tamanho 90x210cm, de
alumínio branco com lambri,
moldura de 5 cm

Bandeira com vidro fixo,
mini boreal, espessura 4 mm

1
0
0

Kit de porta de alumínio de abrir
com lambri, 90x255 cm, cor
branca, com guarnição, chumbada
na alvenaria/viga

2
1
0

4
5

PE2E - ABERTURA PARA ESQUERDA - 2 UNIDADES

Folha da porta de abrir para a
direita, tamanho 90x210cm, de
alumínio branco com lambri,
moldura de 5 cm

Fechadura externa para porta de
alumínio, com espelho, puxador
do tipo alavanca, acabamento em
aço inox polido

Bandeira com vidro fixo,
mini boreal, espessura 4 mm

1
0
0

Kit de porta de alumínio de abrir
com lambri, 90x255 cm, cor
branca, com guarnição, chumbada
na alvenaria/viga

2
1
0

4
5

Fechadura externa para porta de
alumínio, com espelho, puxador
do tipo alavanca, acabamento em
aço inox polido

Fechadura externa para porta de
alumínio, com espelho, puxador
do tipo alavanca, acabamento em
aço inox polido

9
0

Barra de apoio
instalada a 10 cm
da dobradiça,
largura de 40 cm

Folha da porta de abrir para a
direita, tamanho 90x210cm, de
alumínio branco com lambri, 3
vitrais de vidro fixo, laminado,
espessura 6 mm

Fechadura externa para porta de
alumínio, com espelho, puxador
do tipo alavanca, acabamento em
aço inox polido

Bandeira com vidro fixo,
mini boreal, espessura 4 mm

Kit de porta de alumínio de abrir
com lambri, 90x255 cm, cor
branca, com guarnição, chumbada
na alvenaria/viga Vidro fixo,

laminado,
espessura
6 mm

Vidro fixo,
laminado,
espessura
6 mm

Vidro fixo,
laminado,
espessura
6 mm

1
0

0

EMPURRE EMPURRE

5

62

5

62

5

62

5

62

5

CO
RT

E

CO
RT

E

5

59

5

57

5

57

5

57

5

59

5

PNV1

90
x2

10

PNV2 PNV3

PNV4

69x245 + 69x100

318

2
4
5

5
0

1
0
0

1
0
0

5
0

2
4
5

69x245 + 69x100

438

438

258x255 + 258x100

273

273x255 + 273x100

VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA VISTA INTERNA VISTA EXTERNA

CO
RT

E

INTERNO

1
0
0

4
0

2
5
5

Corrente para prender
a janela aberta pela
parte de dentro

Corrente para prender
a janela aberta pela
parte de dentro

PISO ACABADO

PE1 PE2

VISTA  INTERNA VISTA  EXTERNA

PE3
70X255 90X255 90X255

PE4
90X255

PE3D - ABERTURA PARA DIREITA - 1 UNIDADE
PE3E - ABERTURA PARA ESQUERDA - 1 UNIDADE

PISO ACABADO

2
1
0

4
5

VISTA EXTERNA

VISTA  INTERNA

PE3
90X255

V23 - 19x40

FIXOFIXO FIXO FIXO FIXOFIXO

90
x2

10

3
9
5

3
9
5

Folhas da porta em vidro
temperado, incolor, 6 mm

2 Portas de vidro
temperado 6mm
verde, com barra
anti-pânico e
travamento vertical

Perfis verticais
retangulares
inferiores (mínimo
5x15 cm)

Perfis verticais
retangulares
superiores (mínimo
5x65 cm)

Perfis verticais
retangulares
inferiores (mínimo
5x15 cm)

Perfis verticais
retangulares
superiores (mínimo
5x65 cm)

Perfis verticais
retangulares inferiores

(mínimo 5x15 cm)

Perfis verticais
retangulares

superiores (mínimo
5x65 cm)

Perfis verticais
retangulares
superiores (mínimo
5x65 cm)

Perfis verticais
retangulares
inferiores (mínimo
5x15 cm)

90
x2

10

90
x2

10

90
x2

10

Puxador duplo de alumínio
polido, formato redondo
tubular, altura de 30 cm,
diâmetro 1", com fechadura
e chave

90
x2

10
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OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
ESQUADRIAS - PORTAS

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS

COD

QUANT.

(UNID.)

DIMENSÕES

(CxH) cm

TIPO MATERIAL ACABAMENTO

OBSERVAÇÕES

PNV1

PNV2

PNV3

PNV4

PE1

PE2D

PE2E

1

1

1

1

1

7

2

438x245

(BANDEIRA DE 1,00m)

318x245

(BANDEIRA DE 1,00m)

438x255

(BANDEIRA DE 1,00m)

273x255

(BANDEIRA DE 1,00m)

70x255

90x255

2 FOLHAS DE

ABRIR COM

90X210;

BANDEIRA FIXA

2 FOLHAS DE

ABRIR COM

90X210;

BANDEIRA FIXA

BASCULANTE;

BANDEIRA FIXA

GIRO P/

ESQUERDA

PAINEL DE ALUMÍNIO

ANODIZADO

PERFIL DE ALUMÍNIO

ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

COR NATURAL

ALUMÍNO FOSCO

ALUMÍNIO BRANCO

VIDRO LAMINADO 6mm, INCOLOR,

(3+3mm), PORTA COM VIDRO

TEMPERADO 6mm, INCOLOR

VIDRO LAMINADO 6mm,

INCOLOR, (3+3mm)

PE3D
1 90x255

GIRO P/

DIREITA

PE3E
1 90x255

GIRO P/

ESQUERDA

PE4
1 90x255

GIRO

P/ DIREITA

ALUMÍNIO

COM LAMBRI

BANDEIRA C/ VIDRO FIXO

MINI BOREAL 4mm; 3 VITRAIS DE

VIDRO FIXO,  LAMINADO 6mm

GIRO P/

DIREITA

90x255

GIRO P/

DIREITA

ALUMÍNIO

COM LAMBRI

ALUMÍNIO

COM LAMBRI

ALUMÍNIO

COM LAMBRI

ALUMÍNIO

COM LAMBRI

ALUMÍNIO

COM LAMBRI

ALUMÍNIO BRANCO

ALUMÍNIO BRANCO

ALUMÍNIO BRANCO

ALUMÍNIO BRANCO

ALUMÍNIO BRANCO

BANDEIRA C/ VIDRO FIXO MINI

BOREAL 4mm; BARRA DE 40cm

INSTALADA NO LADO INTERNO

BANDEIRA C/ VIDRO FIXO MINI

BOREAL 4mm; BARRA DE 40cm

INSTALADA NO LADO INTERNO

BANDEIRA C/ VIDRO FIXO

MINI BOREAL 4mm

BANDEIRA C/ VIDRO FIXO

MINI BOREAL 4mm

BANDEIRA C/ VIDRO FIXO

MINI BOREAL 4mm

2 FOLHAS DE

ABRIR COM

90X210;

BANDEIRA FIXA

PAINEL DE ALUMÍNIO

ANODIZADO

PAINEL DE ALUMÍNIO

ANODIZADO

VIDRO LAMINADO 6mm

(3+3mm), COR VERDE; PORTA C/

VIDRO TEMPERADO VERDE 6mm E

BARRA ANTI-PÂNICO*

* Barra Antipânico de Travamento Vertical sobreposta à face da porta, com linguetas retráteis de 19mm, travamento em dois pontos. Alojamentos de chassi de

alumínio sob pressão e barras tranversais extrudadas. Chassis em aço-liga com acabamento de dicromato de zinco e as linguetas retráteis em aço inoxidável. Cor

cinza. Padrão Dorma AD 7400.

VIDRO LAMINADO 6mm

(3+3mm), COR VERDE; PORTA C/

VIDRO TEMPERADO VERDE 6mm E

BARRA ANTI-PÂNICO*



6
0

1
1

0

252045

Guarnições de Cedrinho com 1cm
de espessura e 7cm de largura,
pintura branca

Fechadura de tráfego intenso, com
maçaneta de haste maciça do tipo
alavanca e espelho inox, com
chave, acabamento cromado

Visor em vidro laminado incolor
6mm, tamanho 20x110cm

Kit porta de madeira de abrir para
pintura. Folha 80x210 cm, de abrir,
semi-oca, de compensado de pinho
e reforço interno de cedro a cada
10cm em todo o seu perímetro,
espessura de 35mm. Marcos de
Cedro com 35 mm de espessura.
Aplicar fundo preparador,
emassamento com massa a óleo e
pintura com tinta esmalte cor
branca

Fechadura cremona com chave,
haste interna, acabamento de
aço inox polido, a 1,0 m do piso
acabado

Veneziana pantográfica dupla

Quatro portas de alumínio
venezianadas, tipo pantográfica a
cada duas, em alumínio, cor
branca, 250x255 cm, com
guarnição, chumbadas na
alvenaria/viga

1
0

0

Esquadria em alumínio
anodizado cor natural
alumínio fosco

Veneziana ventilada
em alumínio anodizado
cor natural alumínio
fosco, a 15 cm do piso
acabado

Fechadura para
banheiro livre/ocupado,
cromada, com tranca
interna fixa, 90 cm do
piso acabado

Guarnições de Cedrinho com 1cm
de espessura e 7cm de largura,
pintura branca

Fecho concha de embutir,
acabamento cromado, instalado
a 1,0m do piso acabado

Kit porta de madeira de correr para
pintura. Folha 80x210 cm, de
correr, semi-oca, de compensado
de pinho e reforço interno de cedro
a cada 10cm em todo o seu
perímetro, espessura de 35mm.
Marcos de Cedro com 35 mm de
espessura. Aplicar fundo
preparador, emassamento com
massa a óleo e pintura com tinta
esmalte cor branca

1
0

0

Guarnições de Cedrinho com 1cm
de espessura e 7cm de largura,
pintura branca

Fechadura de tráfego intenso, com
maçaneta de haste maciça do tipo
alavanca e espelho inox, com
chave, acabamento cromado

Kit porta de madeira de abrir para
pintura. Folha 90x210 cm, de abrir,
semi-oca, de compensado de pinho
e reforço interno de cedro a cada
10cm em todo o seu perímetro,
espessura de 35mm. Marcos de
Cedro com 35 mm de espessura.
Aplicar fundo preparador,
emassamento com massa a óleo e
pintura com tinta esmalte cor
branca

Perfil de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, largura de
3,0 cm, com
cantoneiras,  fixado
dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria
e na pingadeira da
janela, com escova de
vedação em toda borda
para vedar totalmente

Tela mosquiteira em
polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha
1,0x1,0mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES 

70

1
4

0

Perfil de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, largura de
3,0 cm, com
cantoneiras,  fixado
dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria
e na pingadeira da
janela, com escova de
vedação em toda borda
para vedar totalmente

Tela mosquiteira em
polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha
1,0x1,0mm

120

9
5

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

Perfil de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, largura de
3,0 cm, com
cantoneiras,  fixado
dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria
e na pingadeira da
janela, com escova de
vedação em toda borda
para vedar totalmente

Tela mosquiteira em
polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha
1,0x1,0mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

1
4

0

Perfil de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, largura de
3,0 cm, com
cantoneiras,  fixado
dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria
e na pingadeira da
janela, com escova de
vedação em toda borda
para vedar totalmente

Tela mosquiteira em
polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha
1,0x1,0mm

Perfil de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, largura de
3,0 cm, com
cantoneiras,  fixado
dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria
e na pingadeira da
janela, com escova de
vedação em toda borda
para vedar totalmente

Tela mosquiteira em
polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha
1,0x1,0mm

Perfil de alumínio
anodizado fosco,
cor natural, largura de
3,0 cm, com
cantoneiras,  fixado
dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria
e na pingadeira da
janela, com escova de
vedação em toda borda
para vedar totalmente

Tela mosquiteira em
polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha
1,0x1,0mm

2
0

0

124

3

124

99

3

99

99

3

99

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

117

3

120

QUANTIDADE: 4 UNIDADES DE CADA TELA, TAMANHO 2,40x2,00 m 

Travessa na vertical, esp. 3 cm

Travessa na vertical, esp. 3 cm Travessa na vertical, esp. 3 cm Travessa na vertical, esp. 3 cm Travessa na vertical, esp. 3 cm

TELA 01
referente a JC 01

TELA 02
referente a JC 02

TELA 03
referente a JC 03

TELA 04
referente a JC 04

TELA 05
referente a JC 05

TELA 06
referente a JC 06

1
4

0

2
0

0

240

Folha da porta de abrir para a
direita, para o exterior, tamanho
70x180cm, de alumínio branco
com lambri, moldura de 5 cm

1
0

0

1
8

0

Fechadura externa para porta de
alumínio, com espelho, puxador
do tipo alavanca, acabamento em
aço inox polido

VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA

PE5
250X255

PISO ACABADO

5

2
4

5

5

1
0

0

PE6
70X180

1
5

9
0

6
8

1
4

6
3

VISTA EXTERNA

1
4

5

VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA

VISTA EXTERNA

PI1
70X145

PI2
80X210

2
1

0

1
0

0

PI3
80X210

2
1

0

PI4
90X210

6
0

1
1

0
4

0

6
0

1
1

0

252045

Visor em vidro laminado incolor
6mm, tamanho 20x110cm

Guarnições de Cedrinho com 1cm
de espessura e 7cm de largura,
pintura branca

Fechadura de tráfego intenso, com
maçaneta de haste maciça do tipo
alavanca e espelho inox, com
chave, acabamento cromado

Porta de madeira vai e vem.
Folha 90x210 cm, de abrir,
semi-oca, de compensado de pinho
e reforço interno de cedro a cada
10cm em todo o seu perímetro,
espessura de 35mm. Marcos de
Cedro com 35 mm de espessura.
Aplicar fundo preparador,
emassamento com massa a óleo e
pintura com tinta esmalte cor
branca

VISTA EXTERNA

6
0

1
1

0
4

0

PISO ACABADO

Porta fixada com 3 dobradiças vai e
vem, de aço inox

CORTE  GENÉRICO

Perfil de alumínio anodizado fosco, cor natural, largura
3,0 cm, com cantoneiras,  fixado dentro do vão da janela,
parafusado na alvenaria e na pingadeira da janela, com
escova de vedação em toda borda para vedar totalmente

Tela mosquiteira em polietileno, cor cinza,
fio 0,45mm, malha 1,0x1,0mm

Ver as especificações das telas, pois algumas possuem
previsão mínimo de reforço na vertical devido a sua largura

VISTA INTERNA

PE7
180X185

Esquadria em alumínio
anodizado cor natural
alumínio fosco, marco
 3 cm, borda 5 cm

Veneziana ventilada
em alumínio anodizado
cor natural alumínio
fosco

Fechos tipo trancas
internos na viga e no
piso para fechar a
folha contrária à
abertura

Fechadura com
maçaneta de haste
maciça do tipo
alavanca e espelho
inox, com chave,
acabamento cromado

1
8

2

PI5
90X210

Fecho tipo tranca

Folha da porta de abrir para a
esquerda, para o exterior,
tamanho 70x240cm, de alumínio
branco com lambri, moldura de
5cm

1
0

0

2
4

0

Fechadura externa para porta de
alumínio, com espelho e chave,
puxador do tipo alavanca,
acabamento em aço inox polido

VISTA EXTERNA

PE8
70X240

Perfis laterais de alumínio branco,
chumbados nos pilares de
concreto, para sustentação da
porta de abrir

Trilhos e rodízios de inox cromado
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RESPONSÁVEL:
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PROPRIETÁRIO:
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INSTITUTO FEDERAL
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Giceli
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FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO 535,20 m²

CONTEÚDO:
ESQUADRIAS E TELAS MOSQUITEIRAS

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E TELAS MOSQUITEIRAS

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS

COD

QUANT.

(UNID.)

DIMENSÕES

(CxH) cm

TIPO MATERIAL ACABAMENTO

OBSERVAÇÕES

PE5 1 250x255

VENEZIANADA,GIRO P/

DIREITA,ABERTURA P/

EXTERIOR

COR BRANCA

4 FOLHAS TIPO

PANTOGRÁFICA,

VENEZIANADA

ALUMÍNIO

PORTA VENEZIANADA.

CHUMBADA NA ALVENARIA / VIGA

PE6

PE7

2

1

PE8

1

70x180

ALUMÍNIO BRANCO

ALUMÍNIO VENEZIANADO,

MOLDURA DE 5cm

180x185

VENEZIANA

VENTILADA;

2 FOLHAS

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNIO FOSCO

FECHO TIPO TRANCA INTERNA NA

VIGA E NO PISO

70x240

GIRO P/ ESQUERDA,

ABERTURA P/

EXTERIOR

ALUMÍNIO COM LAMBRI

ALUMÍNIO COM LAMBRI

ALUMÍNIO BRANCO

PERFIS LATERAIS CHUMBADOS

NOS PILARES DE CONCRETO PARA

SUSTENTAÇÃO

PI1
5 70x145

VENEZIANA

VENTILADA;

GIRO P/ ESQUERDA

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL

ALUMÍNIO FOSCO

FECHADURA CROMADA PARA

BANHEIRO INDICANDO

"LIVRE / OCUPADO"

PI2 1
80x210

SEMI-OCA;

GIRO P/ ESQUERDA

MADEIRA

(COMPENSADO DE

PINHO E REFORÇO

INTERNO DE CEDRO)

PINTURA COM TINTA ESMALTE

COR BRANCA

MARCO EM CEDRO GUARNIÇÃO

EM CEDRINHO

PI3 1

80x210

SEMI-OCA;

DE CORRER

MADEIRA

(COMPENSADO DE

PINHO E REFORÇO

INTERNO

DE CEDRO)

PINTURA COM TINTA ESMALTE

COR BRANCA

MARCO EM CEDRO GUARNIÇÃO

EM CEDRINHO

PI4D 1
90x210

SEMI-OCA;

GIRO P/ DIREITA

MADEIRA

(COMPENSADO DE

PINHO E REFORÇO

INTERNO

DE CEDRO)

PINTURA COM TINTA ESMALTE

COR BRANCA

MARCO EM CEDRO GUARNIÇÃO EM

CEDRINHO;

VISOR EM VIDRO LAMINADO 6mm,

INCOLOR

PI4E 1
90x210

SEMI-OCA;

GIRO P/ ESQUERDA

MADEIRA

(COMPENSADO DE

PINHO E REFORÇO

INTERNO

DE CEDRO)

PINTURA COM TINTA ESMALTE

COR BRANCA

MARCO EM CEDRO GUARNIÇÃO EM

CEDRINHO;

VISOR EM VIDRO LAMINADO 6mm,

INCOLOR

PI5
1

90x210

SEMI-OCA;

VAI E VEM

MADEIRA

(COMPENSADO DE

PINHO E REFORÇO

INTERNO

DE CEDRO)

PINTURA COM TINTA ESMALTE

COR BRANCA

MARCO EM CEDRO GUARNIÇÃO EM

CEDRINHO;

FIXADA COM 3 DOBRADIÇAS

VAI E VEM  DE AÇO INOX



TERÇAS

2 PERFIS 12x20 cm

COMP. 3,45 m CADA

CAIBROS

2 PERFIS 10x20 cm

COMP. 5,0 m CADA

PILARES 20x20 cm

ALTURA 2,50 m

A

B

RIPAS

2 PERFIS 5x8 cm

COMP. 3,45 m CADA

B

A

3
5

1
2

2
1

8
1

2
2

1
8

1
2

2
1

8
1

2
2

1
8

1
2

3
5

3
1

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

5
0

5

3
1

5
0

0
5

0
0

345 345

345 345

46 20 270 20 270 20 46

2
0

2
1

0
2

0
2

1
0

2
0

2
1

0
2

0
2

1
0

2
0

3
1

3
1

10 11626 10 116 10 116 10 116 10 116 10 26

PERGOLADO

A: 113,36m²

G_F

RAMPA

i  = 5%

RAMPA

i  = 5%

R
A

M
P

A

i
 
 
=

 
5

%

R
A

M
P

A

i
 
 
=

 
5

%

R
A

M
P

A

i
 
 
=

 
5

%

INCLINAÇÃO DO PISO

i  = 1%

M
E

I
O

-
F

I
O

 
P

R
E

-
M

O
L

D
A

D
O

 
D

E
 
C

O
N

C
R

E
T

O
 
H

 
=

 
2

0
C

M

MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO H = 20CM

MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO H = 20CM

ESTRUTURA DE MADEIRA DO PERGOLADO EM PINNUS AUTOCLAVADO

piso-grama (esp. 6cm)

colchão de areia (6cm)

2
5
0

2
0

8

2
5
5

3
5

0

3
5

0
2
5

5

2
4

0
2
0

2
0

2
5
5

2
0

-7,0

-5,0

-2,0

2
8

3

1
0
0

1,0 m dos pilares de

madeira devem ser

aterrados no solo,

tratados com

anticupinicida e piche

meio-fio alinhado

c/ calçada prédio

5

meio-fio de concreto

saliente 5 cm

piso-grama (esp. 6cm)

colchão de areia (5cm)

INCLINAÇÃO DO PISO

i  = 1%

calçada da

edificação

rampa

i=5%

3

meio-fio alinhado

c/ calçada prédio

3

-5,0

1
0

0

Estrutura de madeira em

pinnus autoclavado.

Peças aéreas tratadas

com anticupinicida e

posterior Cetol

solo compactado a cada 30 cm

solo compactado a cada 30 cm

1,0 m dos pilares de

madeira devem ser

aterrados no solo,

tratados com

anticupinicida e piche

Estrutura de madeira em

pinnus autoclavado.

Peças aéreas tratadas com

anticupinicida e posterior Cetol

piso de cocreto uninstein (11x22x8cm) c/ caimento 2%

pó de pedra para rejunte (e=h=1 cm)

base de assentamento c/ pó de pedra (e=10cm)

base de brita graduada (e=16cm), compactada em 2 camadas de 8 cm

sub-base de rachão (e=20cm), compactado em 2 camadas de 10cm

solo compactado

meio-fio de concreto

pré-moldado rente

ao piso no final do

estacionamento

Parede externa do Centro de Convivência

PÁTIO DE SERVIÇO

2%

rampa i = 5%

calçada do prédio de  concreto alisado (e=10cm)

rejunte (1cm) preenchido com areia

pisograma de concreto (35x25x6cm) c/ caimento 1%

meio-fio de concreto

pré-moldado c/ 5cm

acima do piso

ÁREA  DO  PERGOLADO

1%

colchão de areia (6cm)

solo compactado

meio-fio

concreto

h=20cm

lastro de brita (e=5cm)

solo compactado

CALÇADA AO REDOR DO PRÉDIO

5

indicada
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PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
PERGOLADO E PERFIS DO CALÇAMENTO

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA DO PERGOLADO

ESCALA: 1/50

CORTE  BB DO PERGOLADO

ESCALA: 1/20

PERFIL DO PISO COM BLOCO INTERTRAVADO

ESCALA: 1/20

PERFIS DOS PISOS DA CALÇADA E PISO-GRAMA

ESCALA: 1/50

CORTE  AA DO PERGOLADO



45 28

P190

P190

PE
7

18
0x

18
5

0,0

-2,0 -2,0

CALÇADA

JG01
45x45

JG01
45x45

2
5

0

1
8

6
4

9

100

1
5

4
5

Laje de cobertura h=10cm
i=2% impermeabilização
com manta asfáltica

Janela fixa de alumínio
anodizado com tela

Porta de 180 cm, 2 folhas,
venezianado em alumínio

anodizado, cor natural

B

CALÇADA

Janela fixa com tela para
ventilação permanente

Calçada de bloco intertravado
com base de pó de brita;
brita graduada e rachão

B

A A 2
0

0

2
0

0

28

4
9

0,0

ACESSO SERV.

-2,0

CALÇADA

15

1
0

1
3

6

58

1
3

6

58

centralizar as escadas de marinheiro

nas portas de acesso aos telhados

40

AS DUAS ESCADAS DE MARINHEIRO EXTERNAS AO

PRÉDIO, QUE DÃO ACESSO DOS RESERVATÓRIOS

AOS TELHADOS LATERAIS, DEVEM SER

CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO

GALVANIZADO 1 

1

2

", SOLDADAS EM 6 CHAPAS E

FIXADAS NA ALVENARIA POR MEIO DE PARAFUSOS

1
5

tubos de aço

galvanizado 1 

1

2

",

escada com 7

degraus, altura entre

eles de 20cm

As portas que não possuem viga acima terão

uma verga pré-moldada de concreto armado com

transpasse de 10 cm para cada lado além do vão

necessário para instalação da porta.

Ex.: P90 - vão 100cm - PM 120 cm

COD  QTE     PM

PI2 3 UN 110cm

PI3 1 UN 110cm

PI4 2 UN 120cm

PI5 1 UN 120cm

PE6 2 UN 180cm

    TOTAL 980 cm

vão 100 cm

pré-moldado 120 cm

Todas as janelas possuem contraverga

pré-moldada de concreto armado com

transpasse de 20 cm para cada lado.

Ex.: J90 - PM 130 cm

vão 90 cm

pré-moldado 130 cm

4
2

0

2
8

0
1

3
6

1
9

4
0

3
0

1
7

6

20

2
4

tubos de aço

galvanizado 1 

1

2

",

escada com 9

degraus, altura de

20cm entre eles,

afastada 20 cm da

parede de fixação

tubos de aço

galvanizado 1 

1

2

",

escada com 7

degraus, altura de

20cm entre eles.

Mesmas medidas

das escadas de

acesso às

coberturas, porém

afastada 20 cm da

parede

tampa de ferro

70x70cm

tampa de ferro

70x70cm

Tijolo maciço a vista

tamanho 5x10x20

6
0

Viga baldrame de apoio

15x15xcomprimento

Piso grama

Colchão areia

Material orgânico

Viga baldrame de apoio

15x15xcomprimento

15

1
5

15

FLOREIRA  h=60cm

A

A

indicada

ARQ 20

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:

CASA DE GÁS/ DETALHES ARQ.
DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/20

CORTE BB

ESCALA: 1/25

VERGAS E CONTRAVERGAS

ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA CASA DE GÁS

ESCALA: 1/20

CORTE AA

ESCALA: 1/50

ESCADAS DE MARINHEIRO INTERNAS

ESCALA: 1/25

ESCADAS DE MARINHEIRO EXTERNAS

ESCALA: 1/20

FLOREIRAS DO PERGOLADO

ESCALA: 1/20

CORTE AA

ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA GENÉRICA DAS FLOREIRAS

OBS.: o paisagismo das floreiras fica a cargo do Câmpus, devendo ser

feito posteriormente a entrega da obra.



borda pia simples reta

(área molhada)

acabamento 1/2cana

A
co

rt
e

A
'

co
rt

e

1
VISTA

granito branco Dallas, espessura 2

cm, espelho de 10 cm de altura

em toda borda superior,

sustentado por muretas de

alvenaria. Acabamento com borda

simples reta superior na área

molhada e 1/2 cana no restante

cuba retangular de aço

inox, acabamento

acetinado, 40x34/17

cm, espessura 0,6mm,

ref. Tramontina,

modelo 94020/102,

válvula cromada;

Torneira para cozinha

de mesa, bica alta,

giratória de 360°,

acabamento cromado,

referência Docol,

modelo Invicta;

tijolo cerâmico maciço

rebocado e pintado de branco

.
9
0

.
0
2

.
1
0

.
9
0

espelho em granito
branco, h = 10cm

tampo em granito
branco Dallas,
espessura 2cm

borda reta em
granito 20x20mm

Cuba de inox,
acetinada, 40x34x17cm
(LxPxH), com válvula
cromada. Ref.
Tramontina

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica.

.02

.60

.56 .02

borda reta em granito
20x20mm

espelho em granito
branco, h = 10cm

Torneira para cozinha de mesa,
bica alta, giratória de 360°,

acabamento cromado,
referência Docol, modelo Invicta

acabamento 1/2 cana

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica

borda pia simples reta

em todo tampo

A'
corte

A
corte

1
VI

ST
A

cuba retangular de aço inox,

acabamento acetinado, 40x34/17 cm,

espessura 0,6mm, ref. Tramontina,

modelo 94020/102, válvula cromada;

Torneira para cozinha

de mesa, bica alta,

giratória de 360°,

acabamento cromado,

referência Docol,

modelo Invicta;

granito branco dallas, espessura 2

cm, com espelho de 10 cm de altura

em toda borda superior, sustentado

por muretas de alvenaria

tijolo cerâmico maciço

rebocado e pintado de branco

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica.

tampo em granito
branco Dallas,
espessura 2cm

Cuba de inox,
acetinada,
40x34x17cm
(LxPxH), com
válvula
cromada. Ref.
Tramontina

Torneira para cozinha de
mesa, bica alta, giratória de

360°, acabamento cromado,
referência Docol, modelo

Invicta

espelho em granito
branco, h = 10cm

borda reta em
granito 20x20mm

.
8

8
.
0

4

.
9

0
.
1

0

.02 .56 .02

.60

.02 .56 .02

.60

Torneira para cozinha de
mesa, bica alta, giratória de
360°, acabamento cromado,
referência Docol, modelo
Invicta

espelho em granito
branco, h = 10cm

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica.

borda reta em granito
20x20mm

shaft

1/20

ARQ 21

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Alan

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
DETALHAMENTOS  535,20 m²

CONTEÚDO:
BANCADAS EM GRANITO

DATA:

Setembro/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 1 - COZINHA

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 1 - COZINHA

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 1 - COZINHA

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 2 - SALA LAVAGEM

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 1 - COZINHA

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 2 - SALA LAVAGEM

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 2 - SALA LAVAGEM

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 2 - SALA LAVAGEM



borda pia simples reta

(área molhada)

A
'

co
rt

e
A

co
rt

e

1
VISTA

cuba retangular de aço

inox, acabamento

acetinado, 40x34/17 cm,

espessura 0,6mm, ref.

Tramontina, modelo

94020/102, válvula

cromada;

granito branco dallas,

espessura 2 cm, com

espelho de 10 cm de

altura em toda borda

superior, sustentado

por muretas de

alvenaria

Torneira para cozinha

de mesa, bica alta,

giratória de 360°,

acabamento cromado,

referência Docol,

modelo Invicta;

tijolo cerâmico maciço

rebocado e pintado de branco

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica.

espelho em granito
branco, h = 10cm

tampo em granito
branco Dallas,
espessura 2cm

borda reta em
granito 20x20mm

Cuba de inox,
acetinada,
40x34x17cm
(LxPxH), com
válvula
cromada. Ref.
Tramontina

.
8
8

.
0
2

.
9
0

.
9
0

.
1
0

Torneira para cozinha de
mesa, bica alta, giratória de
360°, acabamento cromado,
referência Docol, modelo
Invicta

Cuba de inox,
acetinada,
40x34x17cm
(LxPxH), com
válvula
cromada. Ref.
Tramontina

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica.

espelho em granito
branco, h = 10cm

borda pia simples reta

(área molhada)

acabamento 1/2cana

A
corte

A'
corte

1
VISTA

Torneira para cozinha

de mesa, bica alta,

giratória de 360°,

acabamento cromado,

referência Docol,

modelo Invicta;

granito branco dallas,

espessura 2 cm, com

espelho de 10 cm de

altura em toda borda

superior, sustentado

por muretas de

alvenaria

cuba retangular de aço

inox, acabamento

acetinado, 40x34/17 cm,

espessura 0,6mm, ref.

Tramontina, modelo

94020/102, válvula

cromada;

tijolo cerâmico maciço

rebocado e pintado de branco

.
8

8
.
0

2
.
1

0

.
9

0
.
1

0

.
8

8
.
0

4

Alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços
10cm de largura mais
camada de reboco de
1,5cm de cada lado
Acabamento: reboco,
massa fina e pintura
com tinta acrílica.

Cuba de inox,
acetinada,
40x34x17cm
(LxPxH), com
válvula
cromada. Ref.
Tramontina

Torneira para cozinha de
mesa, bica alta, giratória de
360°, acabamento cromado,
referência Docol, modelo
Invicta

espelho em granito
branco, h = 10cm

borda reta em granito
20x20mm

acabamento 1/2 cana

acabamento 1/2
cana

1/20

ARQ 22

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Alan

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
DETALHAMENTOS  535,20 m²

CONTEÚDO:
BANCADAS EM GRANITO

DATA:

Setembro/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 3 - LOUÇAS/BUFFET

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 3 - LOUÇAS/BUFFET

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 3 - LOUÇAS/BUFFET

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 3 - LOUÇAS/BUFFET

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 4 - COZINHA DA CANTINA

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 4 - COZINHA DA CANTINA

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 4 - COZINHA DA CANTINA

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 4 - COZINHA DA CANTINA



A
'

co
rt

e
A

co
rt

e

1
VISTA

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic Alfa Leed

granito branco

Dallas, esp. 2 cm,

espelho de 10 cm

de altura na borda

superior e saia de

10 cm de altura

frontal e laterais,

acabamento a 45º

cuba de louça oval,

cor branca, modelo

de referência Deca

L37.17

mão francesa em barra de ferro

chato retangular, 2" x 1/4",

reforçada, 30x25 cm, com fundo

e pintado de branco

.
8
0

.
1

0

.
9

0

.02 .58

.60

mão francesa em

barra de ferro

chato retangular,

2" x 1/4",

reforçada, 30x25

cm, com fundo e

pintado de branco

granito branco

Dallas, esp. 2 cm,

espelho de 10 cm

de altura na borda

superior e saia de

10 cm de altura

frontal e laterais,

acabamento a 45º

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic

.30

.
2
5

sifão de

inox

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic

granito branco Dallas, esp. 2

cm, espelho de 10 cm de

altura na borda superior e

saia de 10 cm de altura frontal

e laterais, acabamento a 45º

mão francesa em

barra de ferro chato

retangular, 2" x 1/4",

reforçada, 30x25 cm,

com fundo e pintado

de branco

cuba de louça oval,

cor branca, modelo

de referência Deca

L37.17

sifão de inox

A
'

co
rt

e
A

co
rt

e

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic Alfa Leed

granito branco Dallas,

esp. 2 cm, espelho de 10

cm de altura na borda

superior e saia de 10 cm

de altura frontal e

laterais, acabamento a

45º

cuba de louça oval,

cor branca, modelo

de referência Deca

L37.17

1
VISTA

mão francesa em barra de ferro

chato retangular, 2" x 1/4",

reforçada, 30x25 cm, com fundo

e pintado de branco

granito branco

Dallas, esp. 2 cm,

espelho de 10 cm

de altura na borda

superior e saia de

10 cm de altura

frontal e laterais,

acabamento a 45º

mão francesa em

barra de ferro

chato retangular,

2" x 1/4",

reforçada, 30x25

cm, com fundo e

pintado de branco

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic

shaft

.
1

0
.
1

0
.
8

0

.
9

0
.
1

0

.02 .58

.60

.30

.
2

5

cuba de louça oval, cor branca,

modelo de referência Deca L37.17

mão francesa em

barra de ferro chato

retangular, 2" x 1/4",

reforçada, 30x25 cm,

com fundo e pintado

de branco

shaft
granito branco Dallas, esp. 2

cm, espelho de 10 cm de

altura na borda superior e saia

de 10 cm de altura frontal e

laterais, acabamento a 45º

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic

sifão de PVC

A
co

rt
e

A
'

co
rt

e

1
VISTA

torneira para lavatório de

mesa, cromada, pressmatic

de acionamento manual,

arejador econômico, ref.

Docol Pressmatic Alfa Leed

cuba de louça oval,

cor branca, modelo

de referência Deca

L37.17

granito branco Dallas,

esp. 2 cm, espelho de 10

cm de altura na borda

superior e saia de 10 cm

de altura frontal e

laterais, acabamento a

45º

mão francesa em barra de ferro

chato retangular, 2" x 1/4",

reforçada, 30x25 cm, com fundo

e pintado de branco

mão francesa em

barra de ferro

chato retangular,

2" x 1/4",

reforçada, 30x25

cm, com fundo e

pintado de branco

granito branco

Dallas, esp. 2 cm,

espelho de 10 cm

de altura na borda

superior e saia de

10 cm de altura

frontal e laterais,

acabamento a 45º

shaft

torneira para

lavatório de mesa,

cromada,

pressmatic de

acionamento

manual, arejador

econômico, ref.

Docol Pressmatic

.
8
0

.
1

0
.
1

0

.
9
0

.
1

0

.02 .56 .02

.60

.30

.
2

5

granito branco Dallas,

esp. 2 cm, espelho de 10

cm de altura na borda

superior e saia de 10 cm

de altura frontal e

laterais, acabamento a

45º

torneira para lavatório

de mesa, cromada,

pressmatic de

acionamento manual,

arejador econômico,

ref. Docol Pressmatic

mão francesa em

barra de ferro chato

retangular, 2" x 1/4",

reforçada, 30x25 cm,

com fundo e pintado

de branco

cuba de louça oval, cor branca,

modelo de referência Deca L37.17

sifão de PVC

1/20

ARQ 23

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Alan

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
DETALHAMENTOS  535,20 m²

CONTEÚDO:
BANCADAS EM GRANITO

DATA:

Setembro/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 5 - SALÃO REFEIÇÕES

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 5 - SALÃO REFEIÇÕES

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 5 - SALÃO REFEIÇÕES

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 5 - SALÃO REFEIÇÕES

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 6 - SANIT. FEMININO

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 6 - SANIT. FEMININO

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 6 - SANIT. FEMININO

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 6 - SANIT. FEMININO

PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 7 - SANIT. MASCULINO

CORTE AA' - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 7 - SANIT. MASCULINO

VISTA 1 - ESCALA: 1/20

DETALHE BANCADA 7 - SANIT. MASCULINO

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS BANCADA 7 - SANIT. MASCULINO
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RAMPA COBERTA
INCL = 6,25%

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PILAR METÁLICO GUIA DE BALIZAMENTO 
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3 ABERTURAS DE 3 CM  NA GUIA P/ ESCOAMENTO 
DA ÁGUA DA CHUVA AO LONGO DA RAMPA
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i=1%

180

420
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i=0,5%

INC = 6,25%

PROJEÇÃO DA COBERTURA

960

CORRIMÃO EM 2 ALTURAS COM
PROLONGAMENTO DE 30 CM NAS PONTAS

CORRIMÃO

i=1%

RAMPA E GUIA DE CONCRETO

PISO TÁTIL DE ABERTURA
NA GUIA

ABERTURA
NA GUIACONCRETO

ABERTURA
NA GUIA MEIO-FIO EXISTENTE
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i = 5%
rampa

i=1%

-2,0

PLATÔ

PLATÔ

30

30

-2,0

-58

telha de policarbonato

guia de

balizamento

CALÇADA

CALÇADA PRONTA
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1395

80
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0
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7
0

Cobertura de policarbonato alveolar,
espessura 10 mm, cor cristal, totalmente
impermeável

Estrutura metálica em arco, com tubos de
espessura 4mm, fixada nos pilares metálicos.
Terças metálicas para fixação da telha

Postes de sustentação em alumínio
anodizado, tubos de diâmetro 4 polegadas
de espessura 4mm, chumbados no piso de
concreto. Pintura no padrão do Câmpus

Rampa de acesso com guarda roda de 5 cm de altura concretado
juntamente com o piso. Deixar caimento de 0,5% e uma abertura
de 3 cm na metade da rampa para escoamento da água

Corrimãos nos dois lados da rampa, em aço
galvanizado, diâmetro 32mm (1 1

4") soldados
nos tubos da cobertura, com prolongamento
nas pontas de 30 cm. Deverão ficar a 4 cm
dos pilares metálicos. Pintura do padrão do
Campus

9
2

7
0

4

3

i=0,5% Base de 10 cm de brita

2
2
1

4
7

Guia de balizamento (h = 5 cm e L = 15 cm)
15

indicada

ARQ 24

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO 535,20 m²

CONTEÚDO:
PASSARELA COBERTA

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA DA PASSARELA COBERTA

ESCALA: 1/50

CORTE AA

ESCALA: 1/25

CORTE BB

ESCALA: 1/75

PLANTA DE PISOS



SANIT.

FEM. ACES.

A: 3,88M² - P: 7,70m

AEA

REPROGRAFIA

A: 16,36m² - P: 16,18m

AAA

SANIT.

MASC.

A: 12,51m² - P: 16,22m

AEA

SANIT.

FEM.

A: 12,49m² - P: 16,50m

AEA

CIRCUL.

A: 7,76m²

BBA

SANIT.

MS. ACES.

A: 3,88m² - P: 7,70m

AEA

GRÊMIO

ESTUDANTIL

A: 19,35m² - P: 19,32m

AAA

SALA DE

CONVIVÊNCIA

A: 66,00m² - P: 34,94m

AAA

LAVAGEM

A:11,42m² - P:13,76

ACA

COZINHA

A: 17,90m² - P: 24,26m

ACA

CANTINA

A: 31,52m² - P: 23,68m

ACA

COZINHA

A: 17,16m² - P: 16,57m

ACA

SANIT.

A:2,33M²-P:6,2m

AEA

DESPENSA

A: 3,86m² - P: 8,03m

AAA

SALÃO PARA REFEIÇÕES

150 LUGARES

A: 206,41m² - P: 57,56m

AAA

CIRCUL.

A: 4,24m² - P: 8,12m

BBA

ÁREA TÉCNICA

A: 2,57m² - P: 7,06m

FFA

DIRETÓRIO

ACADÊMICO

A: 19,35m² - P: 19,32m

AAA

HALL/LAVAT.

A: 6,19m²

ACA

CIRC.

A: 3,78m² - P: 7,43m

AAA

PERGOLADO

A: 113,36m²

G_F

HALL EXT.

A: 2,36m²-P:6,04m

BFA

G

h
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CALÇADA
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BBA
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BBA

CALÇADA
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BBA

CISTERNA

A: 16,70 m²

BGI

CALÇADA

coberta

BBA
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RAMPA

i  = 5%

T
O

R
N

.
 
B

A
I
X

A

LOUÇAS/ BUFFET

A: 12,07m² - P: 14,30m

ACA

RAMPA

i  = 5%

i  = 6,25%

RAMPA

COBERTA

A: 31,75m²

B-G

FECHAMENTO COM COBOGÓ H=2,46m

PE7
180x170

JG01
45x45/15

JG01
45x45/15

PILAR METÁLICO

PROJEÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA

GUIA DE BALIZAMENTO

FECHAMENTO COM COBOGÓ H=2,46m

LAJE P/ APOIO

DO FILTRO

h=2,0m

ACESSO DE SERVIÇO

A: 3,7 m²

EGB

PROJ. COBERTURA

CAIXA D'ÁGUA (MODELO BACKOF)

CAPACIDADE 12000 LITROS

1

3 4

2 5

6

6

8

9

9

8

86

711

10

8

PASSA-PRATOS

H = 85 cm

SALA XXXXXXX

Número de Referência 1

3 unidades

SANITÁRIO MASCULINO

Número de Referência 2

1 unidade

SANITÁRIO ACESSÍVEL

MASCULINO

Número de Referência 3

1 unidade

SANITÁRIO ACESSÍVEL

FEMININO

Número de Referência 4

1 unidade

SANITÁRIO FEMININO

Número de Referência 5

1 unidade

SALÃO PARA REFEIÇÕES

Número de Referência 6

3 unidades

SALA DE CONVIVÊNCIA

Número de Referência 7

1 unidade

ACESSO RESTRITO

Número de Referência 8

4 unidades

CANTINA

ACESSO RESTRITO

Número de Referência 9

2 unidades

PERIGO

RISCO DE EXPLOSÃO

Número de Referência 10

1 unidade

SANITÁRIO

MASCULINO

P.C.D.

Nº de Referência

2

1 unidade

SANITÁRIO

FEMININO

P.C.D.

Nº de Referência

3

1 unidade

SANITÁRIO

FEMININO

Nº de Referência

4

1 unidade

SANITÁRIO

MASCULINO

Nº de Referência

1

1 unidade

puxador horizontal
em aço inoxidável

maçaneta do tipo
alavanca

informação visual
na porta

informação tátil a
18cm do batente

informação tátil a
18cm do batente

informação visual
na porta

maçaneta do tipo
alavanca

Vista C

SANIT.

MASC. PCD

A: 3,88m² - P: 7,70m

AEA

2 3

SANIT.

FEM. PCD

A: 3,88m² - P: 7,70m

AEA

2
.
5
5

SANITÁRIO

MASCULINO

P.C.D.

SANITÁRIO

FEMININO

P.C.D.

SANITÁRIO ACESSÍVEL

FEMININO

SANITÁRIO ACESSÍVEL

MASCULINO

1
.
4
0

.
2
0

1
.
4
0

.
2
0

informação tátil a
18cm do batente

informação visual na
porta

maçaneta do tipo
alavanca
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0

informação
tátil a 18cm
do batente

informação visual
na porta (4)

maçaneta do tipo
alavanca

SANIT.

FEMININO

A: 12,49m² - P: 16,50m

AEA

SANITÁRIO FEMININO

SANITÁRIO

FEMININO

1
.
4
0

.
2
0

.35 .20 .35 .18 .40 .10

1
.
4
0

.
2
0

2
.
5
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B

informação visual
na porta (1)

informação
tátil a 18cm
do batente

maçaneta do
tipo alavanca

.
1
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.
4
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.
1
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.
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.
2
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.
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.
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SANIT.

MASCULINO

A: 12,51m² - P: 16,22m

AEA

SANITÁRIO MASCULINO

SANITÁRIO

MASCULINO

1
.
4
0

.
2
0

.10 .40 .18 .43

1
.
4
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.
2
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.35 .20 .35

2
.
5
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.10 .40

informação tátil
"RISCO DE EXPLOSÃO"

Vista D

PERIGO

RISCO DE EXPLOSÃO

1
.
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0
.
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0

.40.10

Indicada

ARQ 25

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
ARQUITETÔNICO  535,20 m²

CONTEÚDO:
ACESSIBILIDADE

DATA:

Setembro/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA - Sinalização visual e tátil

PLACAS DE SINALIZAÇÃO TÁTIL - ver tabela 1

ESC: 1/10

Placa tátil em acrílico nas dimensões 30 x 20 cm, com aplicação de textos em
sistema BRAILLE na parte inferior. Na parte superior, aplicação de texto em relevo

de aço galvanizado. Fixar em alvenaria ou porta com fita dupla-face (tipo banana) na
altura de 1,20m a partir do piso. As placas devem obedecer as proporções descritas

na NBR 9050. Sistema em BRAILLE aplicado abaixo dos textos visuais, fonte 27
Braillekiama (referência) altura de 7,4mm.

Placa de sinalização visual em PVC nas portas dos sanitários, nas dimensões 20 x 20 cm.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL- ver tabela 2

ESC: 1/10

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA - Instalação das placas visual e tátil

NÚMERO DE

REFERÊNCIA

QUANTIDADE

(unid.)

LOCAL DE

UTILIZAÇÃO

1

Tabela 1 - Sinalização Visual e Tátil

a definir pelo campus 3

2
Sanitário Masculino 1

3

Sanitário Masculino

P.C.D.

1

4

Sanitário Feminino

P.C.D.

1

Sanitário Feminino
5

1

Salão para Refeições
6

3

Sala de Convivência
7

1

Acesso restrito
8

4

Cantina
9

2

10
Central de Gás 1

NÚMERO DE

REFERÊNCIA

QUANTIDADE

(unid.)

LOCAL DE

UTILIZAÇÃO

Tabela 2 - Sinalização visual

2

Sanitário Masculino 1

3

Sanitário Masculino

P.C.D.

1

4

Sanitário Feminino

P.C.D.

1

Sanitário Feminino 1

1

VISTA C

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA - Instalação das placas visual e tátil

VISTA A

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA - Instalação das placas visual e tátil

VISTA B

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA CENTRAL DE GÁS - Instalação da placa tátil

VISTA D

Alan

TOTAL 18



SANIT.

MASC. PCD

A: 3,88m² - P: 7,70m

AEA

Bacia sanitária com caixa

acoplada de louça na cor branca

modelo Deca Vogue Plus Conforto

Lavatório de louça suspenso de canto, cor branca,  com

coluna suspensa, dimensões 39,5x29x12,5 cm com

torneira de mesa metálica cromada, com alavanca e

fechamento automático, Docol Pressmatic Mesa Benefit

Cromado

fechadura de banheiro tipo
alavanca com chave fixa

interna

placa com informação visual

placa com informação tátil

Vista A

Vi
st

a 
D

Vista C

Vi
st

a 
B

.40

.
1

0
.
4
0

.
3

7

Alarme audiovisual

.30

.80

.
3

0

.
5

0

placa receptora de alarme
centralizada  acima da porta

SANIT.

FEM. PCD

A: 3,88m² - P: 7,70m

AEA

Bacia sanitária com caixa

acoplada de louça na cor branca

modelo Deca Vogue Plus Conforto

Lavatório de louça suspenso de canto, cor branca,  com

coluna suspensa, dimensões 39,5x29x12,5 cm com

torneira de mesa metálica cromada, com alavanca e

fechamento automático, Docol Pressmatic Mesa Benefit

Cromado

fechadura de banheiro tipo
alavanca com chave fixa interna

placa com informação visual

placa com informação tátil

Vista A

Vi
st

a 
B

Vista C

Vi
st

a 
D

.40

.
1

0
.
4

0
.
3

7

Alarme audiovisual

.30

.80

.
3

0

.
5

0

placa receptadora de alarme
centralizada acima da porta

centro da bacia sanitária

alarme audiovisual

.
4

0

EM CASO DE
EMERGÊNCIA

APERTE O BOTÃO

.60 .30 .85

.75

.50 .30

.80

.
8

9

.
7

5

espelho
70x90/90

.70 .70.70

.
9

0
.
9

0

.
9

0
.
4

0

.31 (máx 50)

.
4

0
.
5

0

revestimento cerâmico
até 1.80m. Acima ,
filete ceramico verde de
2cm

barra de apoio instalada a 10
cm da dobradiça, largura de
40 cm

fechadura de banheiro tipo
alavanca com chave fixa

interna

1
.
0

0sifão p/
lavatório

de PVC

.40 .10

papeleira

saboneteira

.30

.80

barra reta
40cm

.
8

9

.
9

0

4
3

 
a

 
4

5

.20

.10

.
8

0

.10

sifão p/
lavatório

de PVC

.50

.55

.
9

0

.
7

5
.
1

0
.
7

0

espelho 70x90/90

.70.70 .70

.
9

0
.
9
0

30 50

20 80 75

centro da
 bacia sanitária

alarme
audiovisual

.
4

0

EM CASO DE
EMERGÊNCIA

APERTE O BOTÃO

.60.30.85
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.
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saboneteira
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barra reta
40cm

.
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.
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.20

.10

.
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.10

sifão p/
lavatório

de PVC

.55

.
9

0

.50

.
7

5
.
1

0
.
7

0

.
9

0
.
4

0

.31 (máx 50)

.
4
0

.
5

0

.10 .40

revestimento cerâmico
até 1.80m. Acima ,
filete ceramico verde de
2cm

barra de apoio instalada a 10
cm da dobradiça, largura de

40 cm

1
.
0

0 sifão
p/lavatório
de PVC

fechadura de banheiro tipo
alavanca com chave fixa

interna

Sanitário masculino

P.C.D.

BARRAS DE APOIO

LOCAL TAMANHO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO

bacia sanitária

OBS.: Todas as barras de apoio devem seguir as especificações da NBR 9050/2015, inclusive resistir

a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra sem apresentar deformações ou

fissuras, seção transversal entre 30 e 45 mm, afastadas da parede no mínimo a 40 mm.

80cm - reta

bacia sanitária 70cm - reta

02

01

lavatório 40cm - reta 02

porta
40cm - reta 01

bacia sanitária 80cm - reta

bacia sanitária 70cm - reta

02

01

lavatório 40cm - reta 02

porta
40cm - reta 01

Sanitário feminino

P.C.D.

0
.
7

3

0
.
9

Medidas em centímetros

Bebedouro sem coluna, fixado na parede, gabinete em chapa
de aço inox escovado, Modelo ACQUA PCD.

0
.
9

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA - Detalhe de instalação de louças e

metais para Sanitário Feminino P.C.D.

VISTA A

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA - Detalhe de instalação de louças e

metais para Sanitário Masculino P.C.D.

1/25

ARQ 26

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:

 535,20 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Setembro/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

VISTAS

VISTA D

OBSERVAÇÕES:
1. O alarme audiovisual deve estar de acordo com a ABNT NBR 9050/2015, localizado a 40 cm do piso acabado e possuir placa de sinalização visual em alto relevo e braile escrito: "EM CASO DE EMERGÊNCIA APERTE O BOTÃO". A parte externa do alarme deverá ser instalado acima da porta do banheiro, pelo lado de fora do ambiente.
2. Os acessórios do banheiro, tais como papeleiras, saboneteiras, toalheiras, entre outros, devem estar localizados dentro da faixa acessível de 80cm a 120cm do piso acabado, de acordo com a ABNT NBR 9050/2015.
3. As barras de apoio devem ter seção circular com diâmetro entre 3,0 e 4,5 cm.

VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA SUPERIOR - SANITÁRIO P.C.D. VISTA INTERNA - SANITÁRIO P.C.D. EM DESTAQUE AS BARRAS E O ALARME AUDIOVISUAL

EM DESTAQUE AS BARRAS, LAVATÓRIO DE CANTO, DISPENSER DE
SABONETE LÍQUIDO, DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E PAPELEIRA.

ESPELHO 70X90CM  INSTALADO NA PAREDE

SEM ESCALA

IMAGENS 3D

VISTAS

VISTA B

VISTA C

VISTA D

Alan

VISTA INTERNA - SANITÁRIO P.C.D.

OBSERVAÇÕES:
1. O alarme audiovisual deve estar de acordo com a ABNT NBR 9050/2015, localizado a 40 cm do piso acabado e possuir placa de sinalização visual em alto relevo e braile escrito: "EM CASO DE EMERGÊNCIA APERTE O BOTÃO". A parte externa do alarme deverá ser instalado acima da porta do banheiro, pelo lado de fora do ambiente.
2. Os acessórios do banheiro, tais como papeleiras, saboneteiras, toalheiras, entre outros, devem estar localizados dentro da faixa acessível de 80cm a 120cm do piso acabado, de acordo com a ABNT NBR 9050/2015.
3. As barras de apoio devem ter seção circular com diâmetro entre 3,0 e 4,5 cm.

ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE

ESCALA: 1/25

BEBEDOUROS ACESSÍVEIS
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piso grama

meio-fio de concreto

solo natural

calçada do  prédio de

concreto alisado

rampa i = 5%

largura: 1,60m
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desnível: 3cm

base de brita
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Cobertura de policarbonato alveolar, espessura
0,6 mm, cor cristal, totalmente impermeável.

Estrutura metálica em arco, com tubos de
espessura 4mm, fixada nos pilares metálicos.
Terças metálicas para fixação da telha.

Postes de sustentação em estrutura metálica, tubos de diâmetro
4 polegadas, espessura 4mm, chumbados no piso de concreto.
Pintura no padrão do Câmpus

Rampa de acesso com
guarda roda de 5 cm de
altura concretado juntamente
com o piso. Deixar caimento
de 0,5% e aberturas na lateral
da rampa para escoamento
da água, conforme projeto

Corrimãos nos dois lados da rampa, em aço galvanizado diâmetro
32mm (1 14") soldados nos tubos da cobertura, com prolongamento
nas pontas de 30 cm. Deverão ficar a 4 cm dos pilares metálicos.
Pintura do padrão do Campus.
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i=0,5% Base de 10 cm de brita
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2.70

0.150.15

-2,00,00 Área coberta com calçada externa de concreto,

desnível de 2,0 cm abaixo do piso interno para

todas as portas externas da edificação

Soleira de basalto instalada inclinada para evitar

a entrada de água e atender a norma de

Acessibilidade NBR 9050/2015

  PISO
INTERNO

5

7
,
5

Calçada em piso de concreto moldado

in loco, alisado, espessura 10 cm

Lastro de brita, espessura 5 cm

Piso tátil de concreto, espessura 2,5 cm, colocado na

calçada de piso de concreto moldado in loco, alisada,

espessura 7,5 cm. Somente o desenho do piso fica

saliente ao restante da calçada.

Terra compactada

40

1
0

PISO TÁTIL

Modulação de piso de
alerta na cor vermelha

Modulação de piso
direcional na cor vermelha

0.40
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0
.
4
0

0.40

Medidas em centímetros

Modulação de piso de
alerta de borracha, para cola,

na cor amarela

0.25

0
.
2
5

Medidas em centímetros

Indicada

ARQ 27

OBRA:

LOCAL:

ARQ. E URB. GICELI TABARELLI

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Giceli

/27

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:

 535,20 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Setembro/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA - Sinalização de pisos

ESCALA: 1/50

DETALHE 3 - PASSARELA COBERTA EM VISTA

DETALHE 1

 DETALHE 1

 DETALHE  2

DETALHE 3

ESCALA: 1/20

DETALHE 2 - RAMPA DA CALÇADA

ESCALA: 1/20

DETALHE 1 - RAMPA DA CALÇADA

ESCALA: 1/50

DETALHE 3 - CORTE AA DA PASSARELA COBERTA

Os prédios devem atender à norma de Acessibilidade, NBR 9050/2015, portanto os desníveis até 2cm de altura
devem ser executados na forma de rampa. Para evitar a entrada de água externa no prédio, as soleiras devem

ser instaladas inclinadas para atendimento da NBR 9050/2015 conforme detalhe.

ESCALA: 1/10

DETALHE 4 - SOLEIRAS DAS PORTAS EXTERNAS

ESCALA: 1/10

DETALHE 5 - PERFIL DO PISO TÁTIL DE CONCRETO NA CALÇADA

ESCALA: 1/20

DETALHE 5 - PISO TÁTIL DE CONCRETO

 A sinalização tátil no piso externo deverá ser na cor vermelha e
nas dimensões de 40x40x2,5 cm e seguir a NBR 9050/2015 e o

projeto de acessibilidade.

 A sinalização tátil no piso interno deverá ser na cor
amarela e nas dimensões de 25x25x0,5 cm e seguir a
NBR 9050/2015, bem como o projeto de acessibilidade.

ESCALA: 1/20

DETALHE 6  -  PISO TÁTIL DE

BORRACHA

 DETALHE 5

 DETALHE  6

 DETALHE  4

ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE

SÍMBOLO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
Foi previsto no projeto de acessibilidade que os extintores de incêndio
suspensos nas paredes devem ter o piso sinalizado com placas táteis.
Seguir este projeto e o do PPCI para a instalação dos pisos.
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