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Forma do pavimento COBERTURA

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 25x55 0 365

V2 LI 20x50x35x10 -45 320

V3 20x55 0 365

V4 15x40 0 365

V6 20x50 0 365

V8 20x50 -150 215

V9 25x55 0 365

V11 15x30 0 365

V13 20x50 0 365

V14 15x30 0 365

V15 15x30 0 365

V16 15x50 0 365

V17 15x30 0 365

V18 25x60 -150 215

V19 20x50 0 365

V20 25x70 -150 215

V21 15x30 0 365

V22 15x30 -150 215

V23 15x40 -150 215

V24 25x55 0 365

V26 15x30 0 365

V27 20x30 -150 215

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Permanente Acidental

(cm) (cm) (cm)

L1
Maciça

10 -165 200 120 100

L2
Maciça

10 -165 200 120 100

L3
Maciça

10 -165 200 120 100

L4
Maciça

10 0 365 120 100

L5
Maciça

10 0 365 120 100

L6
Maciça

10 0 365 120 100

L7
Maciça

10 0 365 120 100

L8
Maciça

10 0 365 420 200

L9
Maciça

10 0 365 420 200

L10
Maciça

10 0 365 420 200

L11
Maciça

10 0 365 420 200

L12
Maciça

10 0 365 420 200

L13
Maciça

10 0 365 420 200

L14
Maciça

10 0 365 420 200

L15
Maciça

10 0 365 420 200

L16
Maciça

10 0 365 420 200

L17
Maciça

10 -45 320 120 200

L18
Maciça

10 -40 325 120 100

L19
Maciça

10 -40 325 120 100

Características dos Materiais

Fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

200 212874

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 25 x 35 0 365

P2 25 x 35 0 365

P3 25 x 35 0 365

P4 25 x 35 0 365

P5 25 x 30 0 365

P6 20 x 30 -45 320

P7 20 x 30 -45 320

P8 25 x 30 0 365

P9 25 x 30 0 365

P10 20 x 30 0 365

P11 20 x 30 0 365

P12 25 x 30 0 365

P13 25 x 30 0 365

P14 20 x 30 0 365

P15 20 x 30 0 365

P16 25 x 30 0 365

P17 25 x 30 -150 215

P18 25 x 30 -150 215

P19 25 x 35 -150 215

P20 25 x 30 -150 215

P21 25 x 25 -150 215

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

P1 P2
P3

P4

155 35 425 35 567.5 35 572.5 35 55

365

2x3 N6 ø8.0  C=489

(PELE)

1 N8 ø10.0  C=60

2 N9 ø10.0  C=162

5 2 N40 ø12.5  C=450
170

1 N10 ø10.0  C=283

8
2 N11 ø10.0  C=588

175
1 N12 ø10.0  C=318

8
1 N13 ø10.0  C=62

8
2 N14 ø10.0  C=670

1 N41 ø12.5  C=205

100

2 N42 ø12.5  C=1197

49

1151

110

2 N43 ø12.5  C=391

1 N15 ø10.0  C=237

190

49

2 N16 ø10.0  C=534

49

487

1:50

V1 (25 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
5

25

120 N1 ø5.0  C=148

19

49

9 N1 c/18 43 N1 c/10 32 N1 c/18 32 N1 c/18 4 N1 c/18

P5 P6 P7 P8

25 450 20 575 20 590 25

320

88 1 N17 ø10.0  C=233 155 1 N18 ø10.0  C=285

2 N19 ø10.0  C=1077

180 1 N20 ø10.0  C=268

2 N21 ø10.0  C=622

1 N22 ø10.0  C=150

32

120

1 N23 ø10.0  C=220

110

2 N24 ø10.0  C=942

32

912

1 N25 ø10.0  C=185

110

1 N26 ø10.0  C=135

105

32

2 N27 ø10.0  C=827

797

32

1:50

V2 (L inv 20x50x35x10)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
0

20

1
0

As costura 1.5 cm2/m

71 N2 ø5.0  C=128

14

44

20 N2 c/23 25 N2 c/23 26 N2 c/23

P9
V11

P10 V15
V17 P11 V21 P12

25 450 20 575 20 590 25

365

1ø2camada

1 N28 ø10.0  C=595

2 N19 ø10.0  C=1077

2 N21 ø10.0  C=622

2 N29 ø10.0 c/25  C=330

180

3 N30 ø10.0 c/20  C=345

200

2 N31 ø10.0  C=1198

44

1156

88

2 N32 ø10.0  C=673

631

44

1:50

V3 (20 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
5

20

71 N3 ø5.0  C=138

14

49

20 N3 c/23 25 N3 c/23 26 N3 c/23

V15 V16 V17

282.5

365

3 N7 ø8.0  C=97

47

8

1ø2camada

1 N33 ø10.0  C=212

12

202

1 N34 ø10.0  C=257

12

247

2 N35 ø10.0  C=296

12

277

12

2 N4 ø5.0  C=277

1:50

V4 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

4
0

15

17 N5 ø5.0  C=98

9

34

17 N5 c/15

Suspensão V16

ESC 1:20

1 N36 ø10.0  C=212

62

44

9

P13
V11 P14 V14

V16
V17

P15
V21

P16

155 25 450 20 575 20 590 25 55

365

2 N37 ø10.0  C=637

3 N44 ø12.5  C=600

1 N38 ø10.0  C=610

2 N39 ø10.0  C=677

1 N45 ø16.0  C=375

190

2 N46 ø16.0  C=1196

44

1156

138

2 N47 ø16.0  C=931

891

44
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V6 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
0

20

81 N2 ø5.0  C=128

14

44

7 N2 c/23 20 N2 c/23 25 N2 c/23 26 N2 c/23 3 N2 c/23

Relação do aço

V1 V2 V3

V4
V6

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 120 148 17760

2 5.0 152 128 19456

3 5.0 71 138 9798

4
5.0

2 277
554

5 5.0 17 98 1666

CA50 6 8.0 6 489 2934

7 8.0 3 97 291

8 10.0
1

60 60

9 10.0 2 162 324

10 10.0 1 283 283

11 10.0 2 588 1176

12
10.0

1
318 318

13 10.0 1 62 62

14 10.0 2 670 1340

15 10.0
1

237 237

16 10.0 2
534

1068

17 10.0 1 233 233

18 10.0 1 285 285

19 10.0
4

1077 4308

20 10.0 1 268 268

21 10.0 4 622 2488

22 10.0 1 150 150

23 10.0
1

220 220

24 10.0 2 942 1884

25 10.0 1 185 185

26 10.0 1 135 135

27
10.0

2
827 1654

28 10.0 1 595 595

29 10.0 2 330 660

30 10.0 3 345 1035

31
10.0 2 1198

2396

32 10.0 2 673 1346

33 10.0 1 212 212

34 10.0
1

257 257

35 10.0 2 296 592

36 10.0 1 212 212

37 10.0 2 637 1274

38 10.0
1

610 610

39 10.0 2 677 1354

40 12.5 2 450 900

41 12.5 1 205 205

42
12.5

2
1197 2394

43 12.5 2 391 782

44 12.5 3 600 1800

45 16.0
1

375 375

46 16.0 2 1196
2392

47 16.0 2 931 1862

Resumo do aço

AÇO DIAM
C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

32.3

272.3

60.9

46.3

492.4

14

184.6

64.4

80.4

83.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

343.4

83.5

Vol. de concreto total (C-20) = 8.3 m³

Área de forma total = 92.44 m²

P17 P18 V18 P19 V22 P20

30 360 30 362.5 25 397.5 25

215

2 N19 ø10.0  C=790 3 2 N20 ø10.0  C=430

2 N21 ø10.0  C=1144

42

1104

84

2 N22 ø10.0  C=244

204

42

1:50

V8 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
0

20

50 N1 ø5.0  C=128

14

44

16 N1 c/23 16 N1 c/23 18 N1 c/23

Suspensão V18

ESC 1:20

1 N23 ø10.0  C=242

62

54

19

P13 P9 P5 P1

30 350 30 630 30 225 25

365

2x3 N15 ø8.0  C=1064

(PELE)

50 1 N24 ø10.0  C=220 180 1 N25 ø10.0  C=320

2 N26 ø10.0  C=1047

5 3 N27 ø10.0  C=257

1 N28 ø10.0  C=260

140

1 N29 ø10.0  C=548

38

512

1 N30 ø10.0  C=423

387

38

2 N31 ø10.0  C=1198

38

1162

88

2 N32 ø10.0  C=276

240

38

1:50

V9 (25 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
5

25

83 N2 ø5.0  C=148

19

49

25 N2 c/14 45 N2 c/14 13 N2 c/18

V6 V3

410

365

2 N33 ø10.0  C=404

2 N3 ø5.0  C=404

1:50

V11 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

25 N4 ø5.0  C=78

9

24

25 N4 c/15

P14
V26 P10

30 350 30

365

95
1 N34 ø10.0  C=215

2 N33 ø10.0  C=404

2 N35 ø10.0  C=483

42

404

42
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V13 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
0

20

16 N1 ø5.0  C=128

14

44

16 N1 c/23

V6 V26

205

365

2 N36 ø10.0  C=209

199

12

2 N5 ø5.0  C=199
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V14 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

12 N4 ø5.0  C=78

9

24

12 N4 c/15

V26 V4 V3

220

365

2 N62 ø12.5  C=238

15

214

15

2 N6 ø5.0  C=214
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V15 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

19 N4 ø5.0  C=78

9

24

19 N4 c/10

Suspensão V4

ESC 1:20

1 N37 ø10.0  C=192

62

34

9

V6 V26
V4

340

365

3 N38 ø10.0  C=113

56

8

2ø2camada

90
1 N39 ø10.0  C=257

247

12

50 1 N40 ø10.0  C=297

287

12

3 N41 ø10.0  C=353

12

334

12

2 N7 ø5.0  C=334
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V16 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
0

15

15 N8 ø5.0  C=118

9

44

115

5 N8 c/23 10 N8 c/21

V6 V26 V4 V3

410

365

190
1 N42 ø10.0  C=227

217

12

2 N43 ø10.0  C=414

404

12

2 N3 ø5.0  C=404
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V17 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

25 N4 ø5.0  C=78

9

24

25 N4 c/15

Suspensão V4

ESC 1:20

1 N37 ø10.0  C=192

62

34

9

V8
V27

147.5

215

2x3 N16 ø8.0  C=142

(PELE)

2 N44 ø10.0  C=142

3 N44 ø10.0  C=142

1:50

V18 (25 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

6
0

25

8 N9 ø5.0  C=158

19

54

8 N9 c/14

P15 V26 P11

30 350 30

365

95
1 N34 ø10.0  C=215

2 N33 ø10.0  C=404

2 N35 ø10.0  C=483

42

404

42
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V19 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
0

20

16 N1 ø5.0  C=128

14

44

16 N1 c/23

P19
P21V27

35 75 25 20

215

2x6 N14 ø6.3  C=129

(PELE)

38
2 N45 ø10.0  C=150

115

37

2 N46 ø10.0  C=184

149

37

4 N47 ø10.0  C=245

37

149

64

1:50

V20 (25 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

7
0

25

5 N10 ø5.0  C=178

19

64

5 N10 c/18

V6 V3

410

365

65
1 N48 ø10.0  C=275

2 N33 ø10.0  C=404

2 N3 ø5.0  C=404

1:50

V21 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

25 N4 ø5.0  C=78

9

24

25 N4 c/15

V8 V27

147.5

215

2 N44 ø10.0  C=142

2 N11 ø5.0  C=142

1:50

V22 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

8 N4 ø5.0  C=78

9

24

8 N4 c/15

P20 V27 P16

30 360 30

215

2 N49 ø10.0  C=414

2 N50 ø10.0  C=459

25

414

25

1:50

V23 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

4
0

15

18 N12 ø5.0  C=98

9

34

18 N12 c/21

P16 P12 P8 P4

30 350 30 630 30 225 25

365

2x3 N17 ø8.0  C=1200

(PELE)

69.9

2x3 N18 ø8.0  C=184

60 1 N51 ø10.0  C=210

145
2 N52 ø10.0 c/40  C=335

2 N26 ø10.0  C=1047

160 1 N53 ø10.0  C=102

5 2 N27 ø10.0  C=257

1 N63 ø12.5  C=295

145

1 N64 ø12.5  C=260

120

2 N65 ø12.5  C=1197

46

1154

107

2 N66 ø12.5  C=310

267

46

1:50

V24 (25 x 55)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

5
5

25

105 N2 ø5.0  C=148

19

49

25 N2 c/14 63 N2 c/10 17 N2 c/14

V13
V14

V15 V16
V17

V19

302.5 312.5

365

2 N67 ø12.5  C=305
70

1 N54 ø10.0  C=188

2 N55 ø10.0  C=312

2 N56 ø10.0  C=652

24

609

24
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V26 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

15

40 N4 ø5.0  C=78

9

24

108

9 N4 c/1212 N4 c/15 19 N4 c/15

V18 V20 V22 V23

265 435

215

2 N57 ø10.0  C=723

22
694

12

1 N58 ø10.0  C=364

24

342

2 N59 ø10.0  C=652

24

630

2 N60 ø10.0  C=98

75

25
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V27 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:20

3
0

20

45 N13 ø5.0  C=88

14

24

17 N13 c/15 28 N13 c/15

Suspensão V18

ESC 1:20

1 N61 ø10.0  C=159

19

54

Relação do aço

V8 V9
V11

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22
V23

V24

V26 V27

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 82 128 10496

2 5.0 188 148 27824

3 5.0 6 404
2424

4 5.0 154 78 12012

5 5.0 2 199 398

6 5.0 2 214 428

7
5.0

2
334 668

8 5.0 15 118 1770

9 5.0 8 158 1264

10 5.0 5 178 890

11
5.0

2 142
284

12 5.0 18 98 1764

13 5.0 45 88 3960

CA50
14

6.3
12

129 1548

15 8.0 6 1064 6384

16 8.0 6 142 852

17 8.0 6 1200 7200

18 8.0 6 184 1104

19 10.0 2 790 1580

20 10.0 2 430 860

21 10.0 2 1144 2288

22
10.0

2 244
488

23 10.0 1 242 242

24 10.0 1 220 220

25 10.0 1 320 320

26 10.0
4

1047 4188

27 10.0 5 257 1285

28 10.0 1 260 260

29 10.0
1

548 548

30 10.0
1

423 423

31 10.0 2 1198 2396

32 10.0 2 276 552

33 10.0 8 404 3232

34 10.0 2 215 430

35 10.0 4 483 1932

36 10.0 2 209 418

37 10.0
2

192 384

38 10.0 3 113 339

39 10.0 1 257 257

40 10.0 1 297 297

41
10.0 3 353 1059

42 10.0 1 227 227

43 10.0 2 414 828

44
10.0

7 142
994

45 10.0
2

150 300

46 10.0 2 184 368

47 10.0 4 245 980

48 10.0
1

275 275

49 10.0 2 414 828

50 10.0 2 459 918

51 10.0 1 210 210

52 10.0
2

335 670

53 10.0 1 102 102

54 10.0 1 188 188

55 10.0 2 312 624

56 10.0
2

652 1304

57 10.0 2 723 1446

58 10.0 1 364 364

59 10.0
2

652 1304

60 10.0
2

98 196

61 10.0 1 159 159

62 12.5 2 238 476

63 12.5
1

295 295

64 12.5 1 260 260

65 12.5 2 1197 2394

66 12.5 2 310 620

67 12.5
2

305 610

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

15.5

155.4

362.9

46.6

641.9

4.2

67.5

246.1

49.3

108.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

367

108.8

Vol. de concreto total (C-20) = 8.19 m³

Área de forma total = 96.57 m²
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Relação do aço

4xP1
6xP5 2xP6

4xP10 3xP17 P19

P21

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 115 116 13340

2 5.0 195 106 20670

3 5.0
144

96 13824

4 5.0 15 96 1440

CA50 5 12.5 56 363 20328

6 12.5 8 318 2544

7
12.5 20 213 4260

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

12.5

5.0

271.4

492.8

287.5

83.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

287.5

83.5

Vol. de concreto total (C-20) = 4.99 m³

Área de forma total = 74.44 m²
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