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CÓDIGO QUANT.

DIMENSÕES

TIPO MATERIAL / ACABAMENTO

(LARG.xALT.xPEIT.)

J1

J2

200x100x110

100x60x210

01

09

Correr - 4 folhas

Baixa

Esquadria em vidro temperado com insulfilm 8 mm, com guias em alumínio

anodizado fosco, duas folhas de correr.

Esquadria em vidro temperado com insulfilm 8 mm, com guias em alumínio

anodizado fosco, sendo duas folhas fixas e duas folhas de correr.

JANELAS

QUADRO DE ABERTURAS

P1

P2

PORTAS

150x210

80x210

04

02

Abrir

Abrir

Porta corta fogo da marca Refral ou equivalente técnico, em chapa de aço

galvanizado tipo skinpass de 54mm de espessura. Pintura de estufa na cor

cinzento RAL 7035, com aro para ser chumbado ou aparafusado.

2 Folhas

Correr - 2 folhas

Alta

X

X

X

TETO

PISO

PAREDE N° CORRESPONDENTE AO

MATERIAL EMPREGADO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

NOTAS GERAIS:

1. COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.

2. AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

3. DIVISÓRIAS AMBIENTES: GESSO ACARTONADO COM PINTURA ESPECIFICADA NO

AMBIENTE, ATÉ O TETO.

PISOS (CONFORME PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO)

1. PISO EM RESINA EPÓXI AUTONIVELANTE OU MANTA VILÍNICA.

OBS.:  RODAPÉ H=0,08cm

PAREDES

1. REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, NA COR BRANCO LISO, COM REJUNTE DE 2MM NA COR CINZA PLATINA, ELIANE OU EQUIVALENTE

TÉCNICO.

TETO

1. FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL.

CONVENÇÕES DOS LOCAIS
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Porta corta fogo da marca Refral ou
equivalente técnico, em chapa de aço
galvanizado tipo skinpass de 54mm
de espessura. Pintura de estufa na cor
cinzento RAL 7035, com aro para ser
chumbado ou aparafusado.
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Planta de Locação

Forma do Pavimento Baldrame

Fundação

Blocos
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B13=B14=B15=B16 (1ø30)

B8=B9=B10=B11=B12

B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7

Legenda dos blocos

escala 1:25

Pilar
Fundação

Bloco

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca Base tub.

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 14x30 7.50 -15.50 4.1 3.8 200 100 0.3 0.5 60 60 0 55 1 30 -40

P2 14x30 275.00 -7.50 5.6 4.9 100 100 0.3 0.1 60 60 0 55 1 30 -40

P3 14x30 542.50 -15.50 8.9 8.0 100 100 0.4 0.4 60 60 0 55 1 30 -40

P4 14x30 942.50 -15.50 5.4 4.9 200 300 0.8 0.5 60 60 0 55 1 30 -40

P5 14x30 7.50 -292.50 8.0 7.3 100 200 0.6 0.2 60 60 0 55 1 30 -40

P6 14x30 349.50 -292.50 8.9 7.5 100 200 0.7 0.1 60 60 0 55 1 30 -40

P7 14x30 542.50 -292.50 6.1 5.2 200 100 0.1 0.4 60 60 0 55 1 30 -40

P8 14x30 942.50 -292.50 7.2 6.2 100 100 0.1 0.2 60 60 0 55 1 30 -40

P9 14x30 357.50 -412.50 3.5 3.2 100 100 0.1 0.1 60 60 0 55 1 30 -40

P10 14x30 542.50 -412.50 4.3 3.6 100 100 0.1 0.2 60 60 0 55 1 30 -40

P11 14x30 7.50 -614.50 5.5 5.0 200 200 0.7 0.7 60 60 0 55 1 30 -40

P12 14x30 357.50 -614.50 8.3 7.5 100 100 0.4 0.1 60 60 0 55 1 30 -40

P13 14x30 542.50 -614.50 8.3 7.7 100 200 0.5 0.1 60 60 0 55 1 30 -40

P14 14x30 942.50 -614.50 6.1 5.5 200 300 0.9 0.7 60 60 0 55 1 30 -40

P15 14x30 357.50 -764.50 2.9 2.7 100 100 0.2 0.2 60 60 0 55 1 30 -40

P16 14x30 542.50 -764.50 3.0 2.7 100 100 0.2 0.2 60 60 0 55 1 30 -40

Estacas

Simbologia
de

Quantidade

(cm)

30 16

h
a

h
b

ca

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50

P1, P5, P11

275.00 P2

349.50 P6

357.50

P9, P12, P15

542.50

P3, P7, P10, P13, P16

942.50

P4, P8, P14

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-7.50 P2

-15.50

P1, P3, P4

-292.50

P5, P6, P7, P8

-412.50

P9, P10

-614.50

P11, P12, P13, P14

-764.50

P15, P16

My

Fy

Fx

Mx

Ponto de marcação

(0.00,0.00)
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Relação do aço

B16

AÇO N DIAM
Q UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 64 76 4864

2 5.0 4 23 92

3 5.0 32 230 7360

4 5.0 80 228 18240

CA50 5 10.0 2 VAR VAR

6 10.0 64 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

62.6

305.6

42.4

51.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

42.4

51.8

Vol. de concreto total (C-25) = 3.27 m³

Área de forma total = 26.75 m²
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Forma do pavimento Baldrame
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 14x30 0 0

VB2 14x30 0 0

VB3 14x30 0 0

VB4 14x30 0 0

VB5 14x30 0 0

VB6 14x30 0 0

VB7 14x30 0 0

VB8 14x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 30 0 0

P2 14 x 30 0 0

P3 14 x 30 0 0

P4 14 x 30 0 0

P5 14 x 30 0 0

P6 14 x 30 0 0

P7 14 x 30 0 0

P8 14 x 30 0 0

P9 14 x 30 0 0

P10 14 x 30 0 0

P11 14 x 30 0 0

P12 14 x 30 0 0

P13 14 x 30 0 0

P14 14 x 30 0 0

P15 14 x 30 0 0

P16 14 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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14 336 14 171 14 386 14
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DETALHE DAS ESTACAS (X16)

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%

(m) (kg)

CA50
10.0 160 108.60

CA60 5.0 160 271.04

PESO TOTAL

CA50

CA60

Vol. concreto total =11.31m³

fck = 200.00 kgf/cm²

1
5
0

108.60

271.04

OBSERVAÇÕES:

A Edificação foi classificada como inserida em meio de Classe de Agressividade Moderada

Os Cobrimentos dos pilares e vigas aqui dimensionadas é de 3,0 cm.

O Fck deverá ser maior ou igual à 25 MPA.

A Relação Agua/Cimento deverá ser menor ou igual à 0,60.

Slump 10+/-2

Os Cobrimentos das lajes aqui dimensionadas é de 2,5 cm.
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Relação do aço

VB1 VB2 VB3

VB4 VB5 VB6

VB7 VB8

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 388 76 29488

CA50 2 8.0 4 943 3772

3 8.0 4 977 3908

4 8.0 2 543 1086

5 8.0 2 577 1154

6 8.0 2 193 386

7 8.0 2 227 454

8 8.0 8 623 4984

9 8.0 2 496 992

10 8.0 2 505 1010

11 8.0 4 773 3092

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

208.4

294.9

90.4

50

PESO TOTAL

CA50

CA60

90.4

50

Vol. de concreto total (C-25) = 2.17 m³

Área de forma total = 38.31 m²
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Relação do aço

15xP1 P8

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 64 76 4864

2 5.0 4 23 92

CA50 3 10.0 64 VAR VAR

4 10.0 2 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

62.6

49.6

42.4

8.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

42.4

8.4

Vol. de concreto total (C-25) = 0.27 m³

Área de forma total = 5.63 m²
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Relação do aço

VM1 VM2 VM3

VM4

AÇO N DIAM
Q UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 50 76 3800

CA50 2 8.0 2 209 418

3 8.0 4 227 908

4 8.0 2 193 386

5 8.0 4 174 696

6 8.0 4 191 764

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

31.8

38

13.8

6.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

13.8

6.4

Vol. de concreto total (C-25) = 0.32 m³

Área de forma total = 5.61 m²
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VM1 14x30 0 295

VM2 14x30 0 295

VM3 14x30 0 295

VM4 14x30 0 295

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LM1
Treliçada 1D

13 0 295 172 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 30 0 295

P2 14 x 30 0 295

P3 14 x 30 0 295

P4 14 x 30 0 295

P5 14 x 30 0 295

P6 14 x 30 0 295

P7 14 x 30 0 295

P8 14 x 30 0 295

P9 14 x 30 0 295

P10 14 x 30 0 295

P11 14 x 30 0 295

P12 14 x 30 0 295

P13 14 x 30 0 295

P14 14 x 30 0 295

P15 14 x 30 0 295

P16 14 x 30 0 295

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

14 171 14

1
4

1
3
6

1
4

Vigas Baldrames

Pilares Baldrames

Cortes

Forma do Pavimento Marquise

Vigas Marquise
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Relação do aço

9xP1 2xP4 P5

2xP11 2xP15

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 400 76 30400

CA50 2 10.0 48 333 15984

3 10.0 16 292 4672

4 10.0 8 75 600

5 12.5 12 94 1128

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

212.6

11.3

304

144.2

12

51.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

156.1

51.5

Vol. de concreto total (C-25) = 1.98 m³

Área de forma total = 41.54 m²

Armação positiva das

lajes do pavimento

Marquise (Eixo Y)

escala 1:50
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 14x30 0 415

VC2 14x30 0 415

VC3 14x30 0 415

VC4 14x30 0 415

VC5 14x30 0 415

VC6 14x30 0 415

VC7 14x30 0 415

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

13 0 415 172 150 150 -

L2 Treliçada 1D
13 0 415 176 150 150 -

L3
Treliçada 1D

13 0 415 172 150 150 -

L4 Treliçada 1D
13 0 415 172 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 30 0 415

P2 14 x 30 0 415

P3 14 x 30 0 415

P4 14 x 30 0 415

P5 14 x 30 0 415

P6 14 x 30 0 415

P7 14 x 30 0 415

P8 14 x 30 0 415

P9 14 x 30 0 415

P10 14 x 30 0 415

P11 14 x 30 0 415

P12 14 x 30 0 415

P13 14 x 30 0 415

P14 14 x 30 0 415

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

14 336 14 171 14 386 14
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Relação do aço

9xP1 2xP4 P5

2xP11

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 138 76 10488

2 5.0 18 23 414

3 5.0 20 23 460

CA50 4 10.0 56 117 6552

5 12.5 12 117 1404

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

65.6

14.1

113.7

44.4

14.9

19.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

59.3

19.3

Vol. de concreto total (C-25) = 0.71 m³

Área de forma total = 14.78 m²

VÃO

  COBRIMENTO DE CONCRETO.

BALANÇOS QUAISQUER

  VALORES MINIMOS INDICADOS NO DETALHE "B".

DETALHE "B"

7-AS BARRAS DA ARMADURA DEVERÃO SER MANTIDAS COM SEGURANCA NOS LUGARES PREVISTOS DURANTE

  O LANÇAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O

8-NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS NAS FORMAS, AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS APOIA-

  DAS DEVERÃO FICAR POR CIMA DAS BARRAS DA VIGA QUE LHE SERVE DE APOIO.

9-CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

10-AS CONTRA-FLECHAS P/ VIGAS E LAJES DEVERÃO SE VÃO(CM)/300, E VÃO(CM)/150 PARA 

max agreg.

0,5 dia

2cm

Ø

>

5xØ

Ø

BITOLA
vibrador

1,2 dia max

cobrimento

2cm

Ø

>
    agreg.

r

8xØ

r

1,5xØ

2,5xØ

4xØ

CA50

Ø

<10mm

estribo

>20mm

<20mm

Ø

1,5xØ

3xØ

CA60

2xØ

RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS

CONTRA FLEXA

VÃO

>  Ø

CONTRA FLEXA

NBR-6118 (item 6.3.4.1.)

DETALHE "C"

  CURVATURA E PONTA RETA CONFORME O DETALHE "C".

  VIA AO PROJETISTA.

1-AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTIMETRO, A BITOLA DOS FERROS EM MILIMETRO.

2-A EXECUÇÃO DAS ARMADURAS DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRICÕES DA NORMA NBR-6118, E DA EB-3.

3-AS ESPECIIFICACÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM A CONSULTA PRE-

4-CASO SEJA NECESSÁRIO A EMENDA DE BARRAS NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER

  FEITA CONFORME AS ESPECIFICACÕES DO ITEM 6.3.5 DA NBR-6118.

5-OS GANCHOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS DA ARMADURA SERÃO EM ANGULO RETO, COM RAIO DE

6-OS ESPACAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE AS BARRAS LONGITUDINAIS DEVERÃO RESPEITAR OS 
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Relação do aço

9xP1 2xP4 P5

2xP11 2xP15

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 400 76 30400

CA50 2 10.0 48 333 15984

3 10.0 16 292 4672

4 10.0 8 75 600

5 12.5 12 94 1128

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

212.6

11.3

304

144.2

12

51.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

156.1

51.5

Vol. de concreto total (C-25) = 1.98 m³

Área de forma total = 41.54 m²

Armação positiva das

lajes do pavimento

Marquise (Eixo Y)

escala 1:50
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escala 1:50
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Forma do pavimento Cobertura

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 14x30 0 415

VC2 14x30 0 415

VC3 14x30 0 415

VC4 14x30 0 415

VC5 14x30 0 415

VC6 14x30 0 415

VC7 14x30 0 415

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

13 0 415 172 150 150 -

L2 Treliçada 1D
13 0 415 176 150 150 -

L3
Treliçada 1D

13 0 415 172 150 150 -

L4 Treliçada 1D
13 0 415 172 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 30 0 415

P2 14 x 30 0 415

P3 14 x 30 0 415

P4 14 x 30 0 415

P5 14 x 30 0 415

P6 14 x 30 0 415

P7 14 x 30 0 415

P8 14 x 30 0 415

P9 14 x 30 0 415

P10 14 x 30 0 415

P11 14 x 30 0 415

P12 14 x 30 0 415

P13 14 x 30 0 415

P14 14 x 30 0 415

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Relação do aço

9xP1 2xP4 P5

2xP11

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 138 76 10488

2 5.0 18 23 414

3 5.0 20 23 460

CA50 4 10.0 56 117 6552

5 12.5 12 117 1404

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

65.6

14.1

113.7

44.4

14.9

19.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

59.3

19.3

Vol. de concreto total (C-25) = 0.71 m³

Área de forma total = 14.78 m²

VÃO

  COBRIMENTO DE CONCRETO.

BALANÇOS QUAISQUER

  VALORES MINIMOS INDICADOS NO DETALHE "B".

DETALHE "B"

7-AS BARRAS DA ARMADURA DEVERÃO SER MANTIDAS COM SEGURANCA NOS LUGARES PREVISTOS DURANTE

  O LANÇAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O

8-NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS NAS FORMAS, AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS APOIA-

  DAS DEVERÃO FICAR POR CIMA DAS BARRAS DA VIGA QUE LHE SERVE DE APOIO.

9-CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

10-AS CONTRA-FLECHAS P/ VIGAS E LAJES DEVERÃO SE VÃO(CM)/300, E VÃO(CM)/150 PARA 

max agreg.

0,5 dia

2cm

Ø

>

5xØ

Ø

BITOLA
vibrador

1,2 dia max

cobrimento

2cm

Ø

>
    agreg.

r

8xØ

r

1,5xØ

2,5xØ

4xØ

CA50

Ø

<10mm

estribo

>20mm

<20mm

Ø

1,5xØ

3xØ

CA60

2xØ

RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS

CONTRA FLEXA

VÃO

>  Ø

CONTRA FLEXA

NBR-6118 (item 6.3.4.1.)

DETALHE "C"

  CURVATURA E PONTA RETA CONFORME O DETALHE "C".

  VIA AO PROJETISTA.

1-AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTIMETRO, A BITOLA DOS FERROS EM MILIMETRO.

2-A EXECUÇÃO DAS ARMADURAS DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRICÕES DA NORMA NBR-6118, E DA EB-3.

3-AS ESPECIIFICACÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM A CONSULTA PRE-

4-CASO SEJA NECESSÁRIO A EMENDA DE BARRAS NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER

  FEITA CONFORME AS ESPECIFICACÕES DO ITEM 6.3.5 DA NBR-6118.

5-OS GANCHOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS DA ARMADURA SERÃO EM ANGULO RETO, COM RAIO DE

6-OS ESPACAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE AS BARRAS LONGITUDINAIS DEVERÃO RESPEITAR OS 
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Relação do aço

VC1 VC2 VC3

VC4 VC5 VC6

VC7

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 353 76 26828

CA50 2 8.0 1 185 185

3 8.0 2 943 1886

4 8.0 1 180 180

5 8.0 1 428 428

6 8.0 2 978 1956

7 8.0 1 197 197

8 8.0 1 349 349

9 8.0 2 551 1102

10 8.0 1 365 365

11 8.0 1 190 190

12 8.0 2 951 1902

13 8.0 1 170 170

14 8.0 1 395 395

15 8.0 2 984 1968

16 8.0 6 623 3738

17 8.0 2 657 1314

18 8.0 2 338 676

19 8.0 2 372 744

20 8.0 2 662 1324

21 8.0 2 205 410

22 8.0 2 668 1336

23 10.0 2 205 410

24 10.0 2 577 1154

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

208.2

15.7

268.3

90.3

10.6

45.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

101

45.5

Vol. de concreto total (C-25) = 1.96 m³

Área de forma total = 34.62 m²

Vigas de Cobertura

Lajes Cobertura
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IFF - CAMPUS PANAMBI

IFFar - campus Panambi

IFF Panambi - Almox. de Química - Estrutural e Fundação28.06.16 - R01.dwg
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ALMOXARIFADO DE QUÍMICA

Rev01 18/12/14 Alterações Solicitadas Pela Fiscalização

Rev02 28/06/16 Alterações Solicitadas Pela Fiscalização

Veronica da Rosa Olea

CREA 148007

28/06/16

26/06/19 Correções para aprovação Prefeitura

Armação positiva das lajes do pavimento

Cobertura (Eixo X)

escala 1:50
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Relação do aço

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 31 416 12896

2 8.0 20 634 12680

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 8.0 255.8 111

PESO TOTAL

CA50 111

Vol. de concreto total (C-25) = 3.33 m³

OBSERVAÇÕES:

A Edificação foi classificada como inserida em meio de Classe de Agressividade Moderada

Os Cobrimentos dos pilares e vigas aqui dimensionadas é de 3,0 cm.

O Fck deverá ser maior ou igual à 25 MPA.

A Relação Agua/Cimento deverá ser menor ou igual à 0,60.

Slump 10+/-2

Os Cobrimentos das lajes aqui dimensionadas é de 2,5 cm.

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura

Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm)

(kgf/m²)

L1 Pré-moldada 12 0 365 172 50 100 -

L2 Pré-moldada 12 0 365 172 50 100 -

L3 Pré-moldada 12 0 365 172 50 100 -

L4 Pré-moldada 12 0 365 172 50 100 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000
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3 8
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8

Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome

Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx by

1/2 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 279























Depósito de Produtos Químicos
A=23,10m²

Depósito de Resíduos Químicos
A=14,04m²

e Reagentes
A=10,55m²

Sala de Preparo de Soluções 
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LEGENDA

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A:20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC 4 Kg

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR
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MATERIAL
DEPOSITAR
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AMARELO

QUADRADO VERMELHO
10

VERMELHO

5

AMARELO

5
20

5

5

5 5

H. MAXIMO=1.70m

20

SUPORTE METÁLICO DOS
EXTINTORES.

5

3

FIXADO NO TETO

FIXADO NO TETO

FIXADO NO TETO

FIXADO NO TETO

(DIRECIONAL ACIMA)

(DIRECIONAL EM FRENTE)

(DIRECIONAL ESQUERDA)

(DIRECIONAL DIREITA)

4

2

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA
OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.
2- FORROS , DIVISÓRIAS , TETOS, JIRAUS OU VITRINES
SÃO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
3- AS PAREDES E/OU VEDOS SÃO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTÍVEIS.
4- RAMPAS EXISTENTES SERÃO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERÃO MANTER CONDIÇÃO
ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE
SÁIDA DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS - ABERTURA PARA
FORA.
6- TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM VERMELHO
E OS DEMAIS ACESSÓRIOS (VÁLVULA DE RETENÇÃO,
REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM AMARELO, DA REDE
DE HIDRANTES, QUANDO EXPOSTAS.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

INDICAÇÃO DA ROTA DE FUGA

FIXADO NO TETO
(DIRECIONAL ABAIXO)

1

COR DO SÍMBOLO (COR DE
CONTRASTE): FOTOLUMINESCENTE

COR DE FUNDO (COR DE SEGURANÇA): VERDE

2,
20

Placas de Silanização acima
da porta. H= 2,20m

Notas Sobre Extintor de Incêndio

   Classe A

   Denomina-se Fogo Classe A quando ele ocorre em materiais de fácil combustão com a propriedade
de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira,
papel, fibras, etc. 
   Classe B
   Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamáveis que queimem somente
em sua superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc. 
    Classe C
   Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como
motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.
    Nota: O sistema de extintor de incêndio atenderá ao contido nas NBR 12693 da ABNT.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas,
áreas de escape e subsolos;
2 - A iluminação de emergência deve estar conforme  o contido na NBR 10898 da ABNT.
3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a
altura de instalação, não podendo ser superior a 15 m;
4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de
alimentação de 30 V;
5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

O Sistema de Sinalização de Emergência atenderá ao contido na NBR 9077.

Notas Sobre Saida de Emergencia

Notas Sobre Sinalização de Emergência

   Sinalização de Orientação e Salvamento

   A sinalização de saída de emergência própria de segurança contra incêndio e pânico deve
assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
função, a saber:
a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização;
b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que à distância
de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer
ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A
sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;
c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado à base da sinalização, instalada
junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);
d) a mensagem escrita "SAÍDA" deve estar sempre grafada no idioma português. Caso exista a
necessidade de utilização de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;
e) em escadas contínuas, além da identificação do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergência, deve-se incluir uma sinalização de saída de emergência com seta
indicativa da direção do fluxo através dos símbolos;
f) a abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer sinalização.

   Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio

   A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:
a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta
da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualização;
b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano
horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;
c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio, instalados em garagem, área de
fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo,
deve ser implantada também a sinalização de piso.

Nota: O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido nas NBR'S 13434, 13435,
13437 da ABNT.

10cm
 a 20cm

Suporte de Piso com
altura entre 0,10m e
0,20m comforme
item 5.2.1.1 ou
5.2.1.3 da NT 21
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Pé direito: 4,65 m

Estrutura de concreto armado convencional

Alvenaria de vedação paredes externas 20 cm, internas 15 cm
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